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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI 

I materiali da usare per la realizzazione delle strutture dell’opera oggetto della presente relazione dovranno 

rispondere ai requisiti di seguito riportati: 

- Cemento tipo 325 Portland 

- Calcestruzzo per fondazioni: 

Classe Rck 300 con dosatura minima di 3,0 q.li di cemento per metro cubo di impasto 

Acciaio per c.a. ad aderenza migliorata tipo B450C (ex Feb44k); 

- Calcestruzzo per strutture in elevazione ed orizzontali: 

Classe Rck 300 con dosatura minima di 3,0 q.li di cemento per metro cubo di impasto 

- Calcestruzzo per strutture orizzontali (piano terra): 

Classe Rck 350 con dosatura minima di 3,7 q.li di cemento per metro cubo di impasto 

Acciaio per c.a. ad aderenza migliorata tipo B450C (ex Feb44k); 

- Legno bilama di categoria C24 o superiore; 

- Solaio a lastre tipo “Predalles”: 

Piano terra:     H=22 cm (5+12+5), interasse 1,20 m 

       H=33 cm (5+20+8), interasse 1,20 m 

- Solaio tipo “bausta”: 

Piani primo e secondo:  H=24cm (20+4), interasse 0,60 m 

- Acciaio per carpenteria metallica S275JR  (ex Fe430); 
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