PIANTA COPERTURA A QUOTA ESTRADOSSO COLMO +17,10m E +14,10m LEGENDA PRESCRIZIONI PER | MATERIALI
Scala 1:50 VISTA FRONTALE 3D DEL MODELLO DI CALCOLO CALLESTRUZZI PER FONDAZION, FLEVAZIOM £ CAPP. SIS, NOTE
STRUTTURE - Conforme alla UNI EN 206-1:2006 - Sovrapposizione ferri di armatura minimo 50 diametri.
ESISTENT - Classe di esposizione: XD2 - X(3 - Realizzare le giunzioni preferibilmenfe sfalsafe.
- Classe di resistenza C30/37 - Le barre di armafura devono essere risvolftate alle
NUOVE - Diamefro max aggregato: 20 mm estremita.
- Classe di consistenza: S3 - Sovrapposizione refi elettrosaldate minimo due maglie.
< | > <]j> <;><;> < > o @ STRUTTURE IN C.A. : ) ,
- Classe di contenuto in cloruri:Cl 0,2 - Per le fondazioni, se non diversamente specificato,
+ - - - - 1,086 : . . | 4 TAMPONAMENTI - Max rapporto A/C: 0,55 prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm.
0 - e 84 Y — o ) - 8k 8 - 3 IN BIMATTONI - Dosa’rura.minima di cemento: 300 kg/mc - Devono essere disposti collegamenti tra le armature di
i : —e— ; e 14 o s " —— ! i T e T
4 1 * 1 * 1 1 * 1 * 1 A = » - : ISTrIDUITI.
. & | | | — NOTA IMPORTANTE: VER|FICARE CON LA D.L. PRIMA DELL'ORDINE NOTA IMPORTANTE: VERIFICARE CON LA D.L. PRIMA DELL'ORDINE — | | | & - I ——.. : - Additivi: conformemente a UNI 9342 - Quotatura parti curve (es. staffe): dimensioni esterne
i ' ' ! LA LARGEHZZA DEI PANNELLI X-LAM, CHE IN CORRISPONDENZA LA LARGEHZZA DEI PANNELLI X-LAM, CHE IN CORRISPONDENZA ! ' : i i I_NOTA IMPORTANTE: NOTE- . ‘ . o massime (UNI EN 3766-2005).
T L 100x100x10 L 100x100x10 DELLE FINESTRE DA TETTO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A META’ DELLE FINESTRE DA TETTO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A META' L 100x100x10 L 100x100x10 T s o S ) . ) - L'inerte massimo per i gefti del cappotto sismico
o o | | | DELLA LARGHEZZA DEL FORO E/0 CCOMUNQUE DOVRANNO AVERE NN DELLA LARGHEZZA DEL FORO E/O CCOMUNQUE [DOVRANNO AVERE | | | n oo Gli esatti allineamenti dei nuovi elementi strutturali dovra’ avere diam max dell'aggregato =15mm FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.
N ~ Pannello X-Lam Sp.100mm— ~ ~ SUFFICIENTE LARGEZZA EFFICACE PER GARANTIRNE LA STABILITA' ~ ~ SUFFICIENTE LARGEZZA EFFICACE PER GARANTIRNE LA STABILITA’ ~ ~ —— Pannello X-Lam Sp.100mm ~ o dovranno essere tracciati avvisando con preavviso la - La classe di consistenza del cls del cappotto sismico: S5 Canci ‘ ; Distangiator et o olat
| | | i | | i | | | D I_ Sf 1_1_ . 1. 1_ “ D L A hf 1_1. . anci per muri e paramenti ISTanziarori per soletrre e plaree
i ) T ! o NN | | | | mvm ! T VT ! i L. rurrure congiuntramente atla U.L. Arcnirerronica ALCA) DA CEMENTO ARMATO n° 9 ¥6/mgq n° 3 ®1h/mq
— || —  — | e e e = e - - = = = = e e e e e e Y —_—_ = KNS e e N e e e S R La quota +0,00m & stata impostata nel piano finito ¥/t . 100 ((\Aﬂ
| | | L 100x100x10 — —L 100x100x10 y | 1 . I ) ) } i ) I - Barre ad aderenza migliorata B450C conformi al p.to 11.3.2.1 o D‘Q,O L 5
2 | i | Pannello X-Lam $p.100mm — NN — pannello X-Lam Sp.100mm | ! | S del pavimento degli scantinati (garages) posti al del DM, 17/01/2018 -~ % foq < \;
G : /L 200x100x10 : /L 200x100x10 AL | : l __ : - | L 200X100X10x : L 200X100X10x | I_livello piu basso VISTA RETROSTANTE 3D DEL MODELLO DI CALCOLO - Reti elettrosaldate conformi al p.to 11.3.2.5 D.M. 1#/01/2018 L %,
‘7 e — — |__ g L LS LS L L S L L L L S LS LS LS L | N S L S LS S LS LS _._I_ C [ 7 X [ L . . L K< T 7 T . _iA_ == 7 == 7 Z—= X7 —Z7 —Z7 K 7 = 7 Z= 2. I___ . i___ 7 L2 J 2 JZ I A—T Z— 7 Z 7| ZX—=< T X - _._I_ I T2 7 22 7 < L L. . XL T 2 J X2 X . ___I. L L 0 L L 0L L /S L /S LXK _l,_ AL L S L L S L S LS S LS L S L L L L S L v l__ e A e = e s s s s e s s s m— ) \I

S . ‘ . \ I . : ﬁ S COPRIFERRO NOMINALE (salvo maggiors prescriziont) L variabile—l
! | sy ! | | | | i 7% I i o . ..., MANDRINI PER LE PIEGATURE MANDRINI PER LE PIEGATURE
: UPN200 — | VERUX 70Xt j : : L 200)‘100"10\ ? f /_L 200x100x10 ' . . VELUX R0x114 | o0 / 115 - Pareti e pilastri in ca. : ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) p gARRE LONGITUDINALI DI STAFFE E GANCI
. . . . - Solette: cz 40 mm o ~
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| L 200x100x10 | | VELUX 70x1.14 VELUX 70x1.14 | UPN200 —— i | UPN200 i VELUX 70x1.14 VELUX 70x1.14 | | { PIANO TERZO 197 - Travi: ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) J '3:‘;;7?1'29- Minimo 10 Dserte
P b h 1 4"' - an long.
~ / ~ ~ : / ~ : ’ ~ NOTA IMPORTANTE: VERAGXARE—— +10.60
I : i | i | ! ' i CONLA NI LA | ARCEU77A OE| | ! ALCIA! DA CARPENTERIA METALLICA NOTA
S ' : : N : S - Acciaio S275J0 (ex Fe 430 D) Ove non diversamente specificato le saldature a cordone
= . . . . . . : , . PANNELLT X-CAM, CHE : = +8.93 cclaio p Rl
n ; | , | | { | | , DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A | i +1.90. PlANO SECONDO - Bulloni ad alta resistenza (classe 8.8) d’'angolo dovranno essere realizzate nel seguente modo:

5 | | | | | | | I ! | META’' DELLA LARGHEZZA DEI | § - Saldature di prima cla's_se .
| I | | 5l | | T e s e | s, PIANO PRIMO = L raanerto siprisle dor e cnrtitocnle | ]
| Primo Tavolato sp.2,5cm i ! | ; | | . . | | . L . s
. p . L 200x100x10 . TR 16x20 UPN240 . UPN240 TR 16x20 L 200x100x10 . . L 200x100x10 UPN240 . UPN240 TR 16x20 . L 200x100x10 . SER GARANTIRNE LA STABILITAZ 200x100x10 . T SIANG SEMINT verniciatura e Ueventuale trattamento di protezione al t s b t b
I } I | ! | 4 i | | | ) +2.83 fuoco ) s=05t y s=07t
! Secondo Tavolafo sp.2,5cm | l I I f | l | 158, secondo la normativa vigente. . ‘ ’ o ’
| incorciato a 45° | | , | | | | | £0.00 - Prima della fase cosfruftiva l'impresa dovra produrre e g

] . | | I | | L — 4 sottoporre alla verifica della D.L. i disegni di officina delle Le saldature a complefta penetrazione dovranno essere di
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= H | 1 / ! I I % 1 I '—J/‘I B [ L EoND NOTE IMPORTANT/
~ | : - Prima di effettuare i getti avvertire la D.L. con congruo
| / I | i | ! i F | i - Legno lamellare di classe GL24H (secondo UNI EN anticipo her ! r"ela.’rivo consense. N
~ | ~ ~ PARTICOLARE 3D DELLE CARPENTERIE DELLA COPERTURA 582000 - In caso di dubbi o incongruenze, limpresa & fenufa a
| L 200x100x10 / | | | | i | | i Leana X-Lam: C24 avvertire ’rempes’rlv'amenfe la D.L.. ' o

o ' / UPN240 — ! TR 16x20 — UPN240 ! UPN240 L 200x100x10 ! ’ L 200x100x10 UPN240 ' UPN240 TR 16x20 — UPN240 ' — UPN240 TR 16x20— L 200x100x10 o - Legno A-Lam: - Effettuare sempre il confronto dei disegni dei C.A. con

i . | ' ' ' ' | ; | o quelli architettonici, impiantistici e con eventuali indicazioni
| : | | { = I i | i k ! 7 =] specifiche di capitolato. Nel caso vengano rilevate
. | , /UPNZAO . TR 16x20 — \ ‘ UPN240\ . UPN2%40 , . differenze o incongruenze avvertire tfempestivamente la D.L.

4 | | | ’ | | | i . | I i | h - Non rilevare direftamente le misure dal disegno.

L3 o\l ' ' { ! g : ¥ . : l I - Eventuali indicazioni direttamente riportate sul disegno
| - ‘ I ‘ i | ‘ ‘ ﬂ | ‘ 4 | hanno valore preminente rispetfo alle indicazioni generali.
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T | | e | T ATER di Belluno, Via B. Castellani, 2 - 32100 Belluno (BL)
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| . | | | PNNR- Fondo complementare “Sicuro verde e sociale:

' ' ' ' ' ' ' riqualificazione edilizia residenziale pubblica”. Infervento di
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: : : : : : : : : : 12 alloggi con ricavo di ulteriori 4 alloggi in Comune di
| | | | . | | | | Belluno, Localitd Fiammoi, Via Caduti del Lavoro 31 e 33 -
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' INT. 24-Lotto funzionale 2 edicifio A1 - CUP:G33E210000200001
SEZIONE TRASVERSALE A-A SEZIONE TRASVERSALE B-B SEZIONE TRASVERSALE C-C SEZIONE TRASVERSALE D-D
Scala 1:50 Scala 1:50 Scala 1:50 Scala 1:50
Tr 12x1bcm — Vuoto per Passaggio —
e in LL GL24h finestra canne
inf = 63cm da tefto fumarie
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Tr 16x20cm in LL GL24h : Profilo \ : $275J0 $275J0 . in LL GL2&h Profilo S275J0 . in LL GL24h Tr 16x20cm in LL GL2&h in LL GL24h
in LL GL2sh s int = #0cm | UPN240 \ Pahnello Tr 12x1kem int = #0cm UPN240 int = #0cm L GL2bh | L int = #0cm int = #0cm PROGETTO DELLE STRUTTURE
Pannell TR L Doppio tavolato | - SZHIR \ /in L—Lam in LL GL24h / . . Doppio tavolato SZ15JR ) Profilo Pannell TH L Doppio tavolato Profilo
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Ingegneria e architettura
Via degli Agricoltori n.11
32100 Belluno (BL)
6 info@studiopiuma.if

| progettisti si riservano la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta




