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PRESCRIZIONI PER | MATERIALI
CALLESTRUZZI PER FONDAZION], ELEVAZION! £ CAPP. SIS. NOTE
- Conforme alla UNI EN 206-1:2006 - Sovrapposizione ferri di armatura minimo 50 diametri.
_ _ . . - Classe di esposizione: XD2 - X(3 - Realizzare le giunzioni preferibilmente sfalsate.
NUOVI SETTI IN C.A. - SETTO ALTO NUOVI SETTI IN C.A. - SETTO BASSO NUOVI SETTI IN C.A. PARTICOLARE B - Nuovo plinto ancorato alle fondazoni esistenfi - Classe di resistenza (30/37 - Le barre di armatura devono essere risvoltate alle
- Diametro max aggregato: 20 mm estremita.
Scala 1:20 Scala 1:20 VISTA FRONTALE i Scala 1:20 - Classe di consistenza: S3 - Sovrapposizione reti elettrosaldate minimo due maglie.
Scala 1:20 i SEZIONE LATERALE - Classe di contenuto in cloruri:Cl 0,2 - Per le fondazioni, se non diversamente specificato,
SEZIONE VERTICALE 1-1 SETTO ALTO SEZIONE VERTICALE 1-1 SETTO BASSO i 160 Ea— - PD'Iax ;app‘".“’. A/Cdi o (B)bSOSk , prevedere un gefto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm.
| | Muro esistente sp. 30cm - Losafura minima di cemento: g/mc - Devono essere disposti collegamenti fra le armature di
— e i P- - Aggregati: conformemente a UNI 8520 parete dei muri mediante n°® 9 ganci #6/mq uniformemente
i Nuova parete in c.a con sp.22cm - Acqua conformemente a UNI 1008 distribuiti.
T g arma’rapcon doDpi ' P- - Addtivi: conformemente a UNI 9342 - Quotatura parti curve (es. staffe): dimensioni esterne
: ppia rete NOTE: °
| | - L'inerte massimo per i gefti del cappofto sismico
| dovra' avere diam max dell’aggregato =15mm FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.
| 3 - La classe di consistenza del cls del cappofto sismico: S5 , ) , ) S
: Ganci per muri e paramenti Distanziatori per solefte e platee
! n° 9 86/mq n° 3 ®14/mg
1 ACCIA! DA CEMENTO ARMATO 100
| o [ - Barre ad aderenza migliorata B450C conformi al p.fo 11.3.2.1 T—ul @0@ ﬂa
8 ! w{* del D.M. 17/01/2018 ik e < \j
| ! - Refi elettrosaldate conformi al p.to 11.3.2.5 D.M. 17/01/2018 &)
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| ! 2 >Inghisaggi nuova parete al COPRIFERRO NOMINALE (salvo maggiors prescrizions) variabileA
| N . . .
N | 274 Inghisaggi verticali 20XX/20 muro esistenfe con ancoraggi L ... MANDRINI PER LE PIEGATURE MANDRINI PER LE PIEGATURE
. i v Ltot=100cm Linghisaggio>30cm disposti a maglia 60x60cm - Pareti e pilastri in c.a. : ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) g RARRE LONGITUDINALI DI STAFFE E GANCI
| con resina Ltot=35cm+10cm gancio - Solette: ¢z 40 mm © > 7 c
: o 15+15¢2‘0f S 4 Linghisaggio>15cm con resina - Fondazioni: ¢z 40 mm Drin = 4 Bong. ,_i( Doue = 4 Gate »\(6\
| i 2920 sup. + Int. 2920 &-+0.00 - Opere a contatto con ferreno: ¢ = 40 mm se Biong.<16
' ) s - Travi: ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) | Drin = 7 Brong. Minimo 10 Bstatre
' 02 Bons>16
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o | \//\ /\\\//\\\//\\\//\\\// ALCIAI DA CARPENTERIA METALLICA NOTA
' pa SR | SRS Acciaio $275J0 (ex Fe 430 D) 0 di te specificato le saldat d
1 m N NN - Acciaio ex Fe ve non diversamente specificato le saldature a cordone
+11.97 ! 1197 \/\ | /\\\/\\\/\\\/\\\ - Bulloni ad alta resistenza (classe 8.8) d'angolo dovranno essere realizzate nel seguente modo:
. | eI \/// //\///\\///\\///\\// ik - Saldature di prima classe
| [ \///\ R, \//i//\\///\\///\\// T - Il trattamento superficiale dovrd essere concordato con la . -
! m ///\ //\\//\\///\\///\\///\\///\\///\\// D.L. e dovrad in generale prevedere la zincatura, la . s
T | ! \//\ /\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\// verniciatura e l'eventuale trattamento di protezione al t t
| | 5\ | N G - SKESSSSs fuoco . 5705 r~
5 X | 2 \//\//\//\//\//\//\/,f:ojgs L secondo la normativa vigente. 1 v | N '
& | | : 1L, \ T - Prima della fase cosfruttiva l'impresa dovra produrre e g
@ S | | @ Inghisaggi orizzontali 2620/20 sof’roporrg alla ve.rlflca della D.L. i disegni di officina delle Le saldature a completa penetrazione dovranno essere di
| % " . carpenterie mefalliche | classe.
| N I Ltot=60cm+10cm gancio
| % Linghisaggio>30cm con resina 1 EGNO NOTE IMPORTANT/
| [ - - - Prima di effetfuare i getti avvertire la D.L. con congruo
| 10,93 +10.93 ! ™~ ™~ _ anticipo per il relativo consenso.
- | — ! & = - Legno lamellare di classe GL24H (secondo UNI EN - In caso di dubbi o incongruenze, l'impresa é tenuta ad
| P L ! - P4 1194-2000) avvertire tempestivamente la D.L.
ik =0 ! - Legno X-Lam: C24 - Effettuare sempre il confronto dei disegni dei C.A. con
| ! 1k quelli architeftonici, impiantistici e con eventuali indicazioni
! St. B14/20 L=456 specifiche di capitolato. Nel caso vengano rilevate
Q& ! St. B14/20 L=456 differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
| : St. @14/20 L=L56 - Non rilevare direttamente le misure dal disegno.
i - - Eventuali indicazioni direttamente riportate sul disegno
| i ~ hanno valore preminente rispetto alle indicazioni generali. %
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| : : NOTA IMPORTANTE:
| Muro esistente . | il gign’ro di 10§m da realizzare
| i da memolire | tra i due setti deve essere
S i e ricostruire | allingafo con ?l.giun’ro presente
| Q | nella posizione ! tra i due edifici
v ! originaria !
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| ! | Nuovo plinfo di fondazione VISTA FRONTALE 3D DEL MODELLO DI CALCOLO
| m | inghisato sulle fondazioni
N | | T i esistenti h=80cm
| | i |
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| N : PARTICOLARE G - Setto da 40x160cm ancorato alle strufture esistenti
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! | i | Linghisaggio>30cm con resina
! ) L | 2 b 4 DA ESEGUIRE IN CORRSPONDENZA DELLE FASCE
| T i L DI PIANO E 80CM SOPRA E SOTTO IL SOLAIO
1 1 Y Y rY Y Y
| S NOTA IMPORTANTE:
S : S | - - ¥ il giunto di 10cm da realizzare tra i due setti deve
T T ! L essere allineato con il giunto presente fra i due edifici %
| | = 3 (P 1 >~
| S ! | > COMMITTENTE:
! A At * e e o klnghisaggi 2020/20 Ltot=60cm+10cm gancio
I - i i | -
: : 8920 — 17 3+3¢20J160 8¢20} Linghisaggio»30cm con resina ATER di Belluno, Via B. Castellani, 2 - 32100 Belluno (BL)
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! L gancio Linghisaggio>30cm con resina gancio Linghisaggio>30cm con resina ! ne: .
DA ESEGUIRE IN CORRSPONDENZA | T DA ESEGUIRE IN CORRSPONDENZA ! P.NNRT .Fon.do compl.efnen’ral.“e S.|curo verde e sociale: |
DELLE FASCE DI PIANO E 80CM SOPRA : DELLE FASCE DI PIANO E 80CM SOPRA : riqualificazione edilizia residenziale pubblica”. Intervento di
E SOTTO IL SOLAIO E SOTTO IL SOLAIO ! 34 34 . LS e .
| ; 2 2 ruduzione della vulnerabilita sismica, efficientamento
T 60 . . . . . T .
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| 2 | PARTICOLARE RIPRESE ALLA BASE DEI SETTI
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| progettisti si riservano la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta



