PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI BELLUNO
PNNR - Fondo complementare

"Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenza pubblica”

D.L. 06/05/2021 nr. 59 (art. 1 - comma 2 - lettera c) punto 1 graduatoria provvisoria, approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 29/12/2021 nr. 1885

PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SU EDIFICIO DI 12 ALLOGGI CON RICAVO DI ULTERIORI 4 ALLOGGI

SITO A DI BELLUNO IN LOCALITA' FIAMMOI VIA CADUTI DEL LAVORO NR. 27 E 29

CODICE CUP: PROV0000025710 - CODICE CIG: 9179656BC3

LOTTO FUNZIONALE 1 - EDIFICIO B

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

opere strutturali

stru.13

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi:

PIANO TERRA - 1° SOLAIO

ELENCO ELABORATI:

stru.01
stru.02
stru.03
stru.04
stru.05
stru.06
stru.07
stru.08
stru.09
stru.10
stru.11
stru.12
stru.13
stru.14
stru.15
stru.16
stru.17
stru.18

NI NN

Elaborati grafici delle strutture esistenti per la definizione del modello ad elementi finiti impiegato per le analisi

Costruzioni esistenti: elaborati previsti dal cap. 8 delle NTC 2018

Indagini sulle strutture

Relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosita sismica di base" del sito in costruzione

Relazione illustrativa delle verifiche di vulnerabilita sismica

Fascicolo calcoli - STATO DI FATTO - Analisi lineare dinamica SLU per le verifiche allo stato limite ultimo delle strutture

Fascicolo calcoli - STATO DI FATTO - Analisi lineare dinamica per la determinazione dei valori di vulnerabilita e classificazione sism.

Relazione tecnica sintetica con illustrazione degli elementi essenziali del progetto strutturale

Relazione illustrativa sui materiali impiegati

Fascicolo calcoli - PROGETTO - Analisi lineare dinamica SLU per le verifiche allo stato limite ultimo delle strutture

Fascicolo calcoli - PROGETTO - Analisi lineare dinamica per la determinazione dei valori di vulnerabilita e classificazione sismica

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi: FONDAZIONI

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi: PIANO TERRA - 1° SOLAIO

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi: PIANI PRIMO e SECONDO - 2° e 3° SOLAIO

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi: PIANO TERZO - 4° SOLAIO

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi: SOTTOTETTO - STRUTTURE DELLA COPERTURA

Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi PROSPETTI CAPPOTTO SISMICO e ARMATURA STRUTTURE VERTICALI

Piano di manutenzione delle opere strutturali
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tel 0437 935911 - C.F. 00092050251
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L'utilizzo e la riproduzione del presente documento é riservata a norma di legge

in conformita al D.M. 17/01/2018

PRESCRIZIONI PER MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

(In accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104 e NTC 2018)

Classe di
resistenza

esposizione UNI

Classe di

11104

Classe di Diametro
consistenza massimo

dell'aggregato

Massimo rapporto
acqua cemento

Minimo contenuto
di cemento

Cappotto sismico

C30/37

XC1

sS4 15 mm

0,60

380

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CAPPOTTO SISMICO:

- PRIMA DI PROCEDERE ALLA POSA IN OPERA DEL SISTEMA

CAPPOTTO SISMICO CONSULTARE IL QUADERNO TECNICO

CON LA GUIDA PER LA POSA, ARMATURA E GETTO

- COSTIPAMENTO MECCANICO MEDIANTE VIBRATORE CON
AGO VIBRANTE D <35 mm

- GETTO A FASCIE DI ALTEZZA MASSIMA 1 m/h

PARTICOLARE

Stru.13.05

Pianta solette

NUOVE TRAVI 21,5x67 cm A SOSTEGNO DELLE NUOVE TERRAZZE A SBALZO SP. 15 cm
(PER IL 1° SOLAIO) Dettaglio di armatura
scala 1:50 - 1:10 (quote in cm)

nuova trave 21,5x67 cm
ARMATURA SUPERIORE - 4012 - L.T. 660 cm

nuova trave 21,5x67 cm
ARMATURA SUPERIORE - 412 - L.T. 660 cm
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C DT fondazioni

Cordoli, solette,
setti, travi

C30/37

XC1

S3 32 mm

0,60

380

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

(In accordo alle NTC 2018)

Tipologia
d'acciaio

Tensione caratteristica
di snervamento

Tensione caratteristica
di rottura

(ft/fy)k

(ftlfy)k

(ft/fy nom )k

Allungamento

Cappotto sismico,
cordoli, solette,
setti, travi

B450C

450 N/mmq

540 N/mmq

>1,15

<135

<1,25

>7,50 %

(Da concordare con la D.L.)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI DETTAGLIO

L' impresa & tenuta a comunicare alla D.L. il giorno e I'ora del getto per permettere un controllo sul posizionamento delle armature metalliche.
Nota 01 La corretta distanza fra armature e casseri e fra armature e armature sara garantita da adeguate staffe o distanziatori, anche se non riportate.
L'impresa é tenuta a confezionare i cubetti per le prove sul calcestruzzo secondo quanto previsto dalla Vigente normativa ed in accordo con la D.L..
Nota 02 Le sovrapposizioni delle barre in acciaio di armatura dovra essere di almento 40 volte il diametro della barra, se non diversamente specificato.
Nota 03 TUTTE LE MISURE E LE DISTANZE RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN LOCO DALL'IMPRESA ESECUTRICE
Nota 04 TUTTE LE LUNGHEZZE E SVILUPPI DELLE ARMATURE DOVRANNO ESSERE CONTROLLATI E VERIFICATI DALL'IMPRESA ESECUTRICE

ATTENZIONE

TUTTE LE MISURE IN PIANTA E IN ALZATO,

ED IN PARTICOLARE LE POSIZIONI DELLE

FORONOMETRIE ESISTENTI, ANDRANNO

OPPORTUNAMENTE RILEVATE E VERIFICATE

CON LO STRUMENTO PRIMA DELLA

MESSA IN PRODUZIONE DEI CASSERI

DEL CAPPOTTO SISMICO

E PRIMA DEL CONFEZIONAMENTO

DELLE ARMATURE PREVISTE DAL PROGETTO

PARTICOLARE |Stru.13.01

NUOVO SETTO IN C.A. SPESSORE 21,56 cm COLLEGATO AL MURO

PERIMETRALE ESISTENTE (DA PIANO TERRA A 1°SOLAIO)

Dettaglio di armatura
scala 1:5 (quote in cm)

LEGENDA:

@ MURATURA IN CALCESTRUZZO
ESISTENTE SPESSORE 30 cm

@ SPINE DI COLLEGAMENTO TRA

STRUTTURE VERTICALI ESISTENTI
E NUOVO MURO IN C.A.
REALIZZATE CON BARRE
@16 L.T. =50 cm
POSTE CON UNA MAGLIA AD
INTERASSE VERTICALE E
ORIZZONTALE DI 60x60 cm
INGHISATE PER 25 cm
CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA
EPOSSIDICA

100

100

60

@ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE
21,5 cm ARMATO CON DOPPIA
RETE ELETTROSALDATA
@12 MAGLIA 20x20 cm
DISPORRE L'ARMATURA
ORIZZONTALE PIU' VICINA AL
CASSERO SOVRAPPOSIZIONE
MINIMA PARI A 2 MAGLIE

@ SPILLE DISTANZIATRICI & 8
NR.9/mqg-L.T.=30cm
MAGLIA 40x40 cm

100

100
1
1
]

40 40

40 | 40
Y

@ CAPPOTTO TERMICO
(VEDI PROG. TERMOTECNICO)

60

40.0

40.0

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

25.0 "

60.0

21.5

15

10

25

barre di collegamento tra
muro esistente e nuovo
muro in c.a.
nr. 1 barra @16 / 60x60 cm
L.T.=50 cm

PARTICOLARE |Stru.13.02

NUOVO SETTO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm COLLEGATO AL MURO PERIMETRALE ESISTENTE

ARMATURA D'ANGOLO (DA PIANO TERRA A 1° SOLAIO) - Dettaglio di armatura
scala 1:10 (quote in cm)
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LEGENDA:
@ MURATURA IN CALCESTRUZZO ESISTENTE @ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm @ DISPOSIZIONE DI NR. 4 BARRE D'ANGOLO @16
SPESSORE 30 cm ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA
@12 MAGLIA 20x20 cm
DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA
AL CASSERO @ 1+1 FORCHETTA D'ANGOLO @8 - L.T. = 80 cm
@ SPINE DI COLLEGAMENTO TRA STRUTTURE SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE DISPOSTE INCROCIATE AD INTERASSE

VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A.
REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. =50 cm
POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE

E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm @ SPILLE DISTANZIATRICI @ 8 - NR. 9/ mq - L.T. =30 cm
CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA MAGLIA 40x40 cm @

VERTICALE 20 cm

100 *ﬁ*

100

60
100
40 , 40

40 | 40
M r——r

CAPPOTTO TERMICO (VEDI PROG. TERMOTECNICO)

PARTICOLARE |Stru.13.03

NUOVO SETTO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm COLLEGATO AL MURO PERIMETRALE ESISTENTE
ARMATURA PERIMETRALE Al FORI PORTA E FINESTRA (DA PIANO TERRA A 1° SOLAIQ) - Dettaglio di armatura
scala 1:25 - 1:10 (quote in cm)

Finestra tipo - prospetto scala 1:25 Porta / portone tipo - prospetto scala 1:25

nr. 2 barre integrative @16 superiori
L.T. =186/296 cm

nr. 2 barre integrative @16 superiori
L.T.=178/316 cm
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forchette perimetrali @8
LEGENDA: L.T. =90 cm ©
@ MURATURA IN CALCESTRUZZO ESISTENTE @ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm @ DISPOSIZIONE DI NR. 2 BARRE INTEGRATIVE @16 40
SPESSORE 30 cm ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA LATERALI, SUPERIORI E INFERIORI AL FORO
@12 MAGLIA 20x20 cm
DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA NEL CASO DELLE PORTE-FINESTRA LE BARRE |
@ AL CASSERO INFERIORI NON SERVONO POICHE' C'E' GIA' IL
SPINE DI COLLEGAMENTO TRA STRUTTURE o oo o Ao mam e mmBRA O R BIANG e .
CORDOLO DI PIANO
VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A. SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE
REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. = 50 cm |
POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE
E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm @ SPILLE DISTANZIATRICI @ 8 - NR. 9/ mq - L.T. = 30 cm @ FORCHETTE PERIMETRALI AL FORO : 6 .
CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA MAGLIA 40x40 cm -28/20 cm SU LATO DX e SX - L.T. = 90 cm 4 | 3 !
- @8 /20 cm SUPERIORI e INFERIORI - L.T. = 90 cm R
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PARTICOLARE |Stru.13.04

NUOVO SETTO IN C.A. SPESSORE 21,56 cm COLLEGATO AL MURO PERIMETRALE ESISTENTE,

CORDOLO DI PIANO E RIPRESE PER IL CAPPOTTO SISMICO SUPERIORE
Dettaglio di armatura
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@ MURATURA ESISTENTE IN CALCESTRUZZO
SPESSORE 30 cm

15

TRAVE IN C.A. ESISTENTE (DIMENSIONI VARIABILI)

RIMOZIONE DELL'INTONACO TERMOISOLANTE E

@ MESSA A NUDO DELLA TRAVE IN C.A. ESISTENTE @ SPILLE DISTANZIATRICI @ 8 - NR. 9/ mq - L.T. =30 cm

MAGLIA 40x40 cm

MURATURA DI TAMPONAMENTO ESISTENTE
COMPOSTA DA: SPINE DI COLLEGAMENTO TRA STRUTTURE
- INTONACO INTERNO SP. 1,5 cm

- LATERIZIO SP. 30 cm

- INTONACO ESTERNO TERMOISOLANTE SP. 3,5 cm

VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A.
REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. =50 cm

POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE
E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm
CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA

SN

POSA DI BARRE DI COLLEGAMENTO TRA TRAVI IN
C.A. ESISTENTI E NUOVO CAPPOTTO

BARRE A"L"@16/20cm L.T. =60 cm

INGHISATE CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA
EPOSSIDICA PER ALMENO 30 cm

100

& 3

60

@ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5cm
ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA
@12 MAGLIA 20x20 cm
DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA
AL CASSERO
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE

100

=)

60

barre di collegamento tra

,10.0 |

L, 24.0
1

1.5

travi esistenti e cordolo di piano

del cappotto sismico
nr. 1 barra @16 /20 cm

L.T.=60cm

BARRE DI RIPRESA TRA MURO IN C.A. E CAPPOTTO

SISMICO
- ESTERNA 1014 /20 cm L.T. =130 cm

- INTERNA (PIEGATA) 1914 /20 cm L.T. = 132 cm

CORDOLO DI PIANO 21,5x30 cm

ARMATO CON 4@12 CORRENTI E STAFFE @6/20 cm

AD INTERASSE 20 cm - L.T. =110 cm

CAPPOTTO TERMICO (VEDI PROG. TERMOTECNICO)

SISTEMA CAPPOTTO SISMICO CON ARMATURA

COMPOSTA DA:
- SCALETTE VERTICALI @14 /20 cm

- BARRE SCIOLTE ORIZZONTALI @ 12 /30 cm

VEDI PARTICOLARI TAVOLA stru.14

PROFILO IN ACCIAIO L130x65x8 PER IMPOSTA
CAPPOTTOSISMICO FISSATO MEDIANTE TASSELLI
M12 AD INTERASSE 100 cm - ANCORAGGIO 20 cm
(ESCLUSE ZONE NUOVE TERRAZZE E ASCENSORE

FRONTE SUD)

SPESSORE 30 cm

@ TRAVE IN C.A. ESISTENTE (DIMENSIONI VARIABILI)

@ SPINE DI COLLEGAMENTO TRA STRUTTURE
VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A.
REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. =50 cm
POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE
E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm
CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA

100

@ TRAVE IN C.A. A SOSTEGNO TERRAZZE

100

60

SPESSORE 15 cm ARMATE CON:
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LEGENDA:
@ MURATURA ESISTENTE IN CALCESTRUZZO @ SOLETTA A SBALZO DELLE NUOVE TERRAZZE @ ARMATURA VERTICALE INTERNA @ EVENTUALE STRATO ISOLANTE DELLE TERRAZZE
COMPOSTA DA NR. 2 BARRE @14 /20 cm

(VEDI PROGETTO TERMOTECNICO)

OPPORTUNAMENTE SALDATE TRALORO A

FERRI TRASVERSALI A SBALZO
- SUPERIORE 1@14 /20 cm (ANCORAGGIO 60 cm)
- INFERIORE 1214 /40 cm (ANCORAGGIO 20 cm)

(MINIMO nr. 9/ mq)

INGHISATE CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA
EPOSSIDICA

FERRI LONGITUDINALI DI RIPARTIZIONE
- SUPERIORI 128 /30 cm
- INFERIORI 128 / 30 cm

LE "SCALETTE" ANDRANNO INSERITE DALL'ALTO
- ALTEZZA SCALETTA 320 cm

- RIPRESA EMERGENTE 39 cm

(in zona fori altezze diverse - VEDI TAVOLA stru.17)

100

"SCALETTA" CON FERRI A "C" @8/ 25-50 cm

MURATURA DI TAMPONAMENTO ESISTENTE
COMPOSTA DA:

- INTONACO INTERNO SP. 1,5 cm

- LATERIZIO SP. 30 cm

- INTONACO ESTERNO TERMOISOLANTE SP. 3,5 cm

=

@ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5cm
ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

@12 MAGLIA 20x20 cm
DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA

AL CASSERO
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE

50

CAPPOTTO TERMICO (VEDI PROG. TERMOTECNICO)

@ BARRE DI RIPRESA TRA MURO IN C.A. E CAPPOTTO
SISMICO
- ESTERNA 1014 /20 cm L.T. =130 cm
- INTERNA (PIEGATA) 1914 /20 cm L.T. = 132 cm

@ STRATO IN EPS SP. 4 cm CON FUNZIONE DI o
CASSERO INTERNO ©
@ RETE 3D DEL SISTEMA CAPPOTTO SISMICO
20

ARMATURA ORIZZONTALE SCIOLTA ESTERNA

COMPOSTA DA NR. 2 BARRE @12 / 30 cm INFILATE

LATERALMENTE NELL'INTERSPAZIO DEL CAPPOTTO GETTOIN C.A. SP. 14 om

SISMICO - LUNGHEZZA BARRE 300 cm

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE 50 cm

@ STRATO ISOLANTE ESTERNO SP. 18 cm

COMPOSTO DA PANNELLI IN EPS

(verificare strati e materiale con progetto termotecnico)

21,5x67 cm ARMATA CON 4+40712 CORRENTI E @ STRATO DI FINITURA ESTERNO COMPOSTO DA

STAFFE @6/20 cm AD INTERASSE 20 cm - L.T. =180 cm

INTONACO RASATO E TINTEGGIATO SP. 2,5 cm




