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ELENCO ELABORATI:

1) RL.0O1 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI TERMOTECNICI

2) RL.02 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

3) RL.03 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA RETE DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA

4) RL.04 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTO DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS METANO
5) RL.05- RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA SISTEMA SCARICO FUMI

6) RL.06 - RELAZIONE DI CALCOLO QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA E SCHEMA UNIFILARE
7) RL.O7 - RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10/91

8) RL.08 —A.P.E. UNITA IMMOBILIARI DI NUOVA REALIZZAZIONE

9) EG.01-PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO

10) EG.02 - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALI TERMICHE

11) EG.03 - SCHEMA DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA
12) EG.04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ADDUZIONE ACQUA SANITARIA U.I. SOTTOTETTO

13) EG.05 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI EMISSIONE ESISTENTI

14) EG.06 - POSIZIONAMENTO DELLE UNITA ESTERNE DEI SISTEMI IBRIDI

15) EG.07 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

16) EC.01 - ELENCO PREZZI UNITARI

17) EC.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18) EC.03 - ANALISI PREZZI

19) EC.04 — DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

20) MN.O1 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

21) AL.01 - DIMENSIONAMENTO RETE DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA

22) AL.02 - DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS METANO

23) AL.03 - DIMENSIONAMENTO SISTEMA SCARICO FUMI - PROGETTAZIONE E VERIFICA SECONDO UNI EN 13384-1



