PIANTA PIANO TERZO A QUOTA P.F. +8,90m E P.F. +10,63m LEGENDA PRESCRIZIONI PER | MATERIALI
Scala 150 CALCESTRUZZI PER FONDAZION, ELEVAZIOM £ CAPP. S/S. NOTE
- Conforme alla UNI EN 206-1:2006 - Sovrapposizione ferri di armatura minimo 50 diamefri.
STRUTTURE
- Classe di esposizione: XD2 - X(3 - Realizzare le giunzioni preferibilmenfe sfalsafe.
ESISTENTI - Classe di resistenza C30/37 - Le barre di armaftura devono essere risvolfate alle
NUOVE - Diametro max aggregato: 20 mm estremita.
< jl ) ( ]t> ( ]t > @ ‘I:’ - Classe di consistenza: S3 - Sovrapposizione refi elettrosaldate minimo due maglie.
STRUTTURE IN'C.A. - Classe di contenuto in cloruri:Cl 0,2 - Per le fondazioni, se non diversamente specificato,
TAMPONAMENTI - Max rapporto A/C: 0,55 prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm.
, , , . . . . : ~ : - Dosatura minima di cemento: 300 kg/mc - Devono essere disposti collegamenti tra le armature di
L i i i i i 3919 i i i i i i N BIMATTONI - Aggregati: conformemente a UNI 8520 parete dei muri mediante n° 9 ganci 26/mq uniformemente
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