PIANTA COPERTURE PIANE SU CARPENTERIE IN ACCIAIO LEGENDA PRESCRIZIONI PER | MATERIALI
Scala 1:50 CALLESTRUZZI PER FONDAZION, ELEVAZIOM £ CAPP. S/S. NOTE
STRUTTURE - Conforme alla UNI EN 206-1:2006 - Sovrapposizione ferri di armatura minimo 50 diamefri.
ESISTENTI - Classe di esposizione: XD2 - X(3 - Realizzare le giunzioni preferibilmenfe sfalsafe.
- Classe di resistenza C30/37 - Le barre di armaftura devono essere risvolfate alle
NUOVE - Diametro max aggregato: 20 mm estremita.
< jl ) ( ]t> ( ]t > @ ‘I:’ - Classe di consistenza: S3 - Sovrapposizione refi elettrosaldate minimo due maglie.
! STRUTTURE IN C.A. - Classe di contenuto in cloruri:Cl 0,2 - Per le fondazioni, se non diversamente specificato,
¥ - - - - -4086- - - - - t TAMPONAMENTI - Max rapporto A/C: 0,55 prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm.
— ; - o ; L T . ' 0 P ‘. ; y IN BIMATTONI - Dosafura minima di cemento: 300 kg/mc - Devono essere disposti collegamenti tra le armature di
A9 850 ' A 9k | SU—[M?? 9k fo—9— 850 e - Aggregati: conformemente a UNI 8520 parete dei muri mediante n® 9 ganci @6/mq uniformemente
* 118 + 540 + 280 + 540 + 540 +—50—+ 540 + 540 + 280 + 540 + 118 + - Acqua: conformemente a UNI 1008 distribuiti.
s 4 | — NOTA IMPORTANTE: VER|FICARE CON LA D.L. PRIMA DELL'ORDINE NOTA IMPORTANTE: VERIFICARE CON LA D.L. PRIMA DELL'ORDINE — | . 4 . — e — — — — — — — — - Additivi: conformemente a UNI 9342 - Quotatura parti curve (es. staffe): dimensioni esterne
i i ! ! ! LA LARGEHZZA DEI PANNELLI X-LAM, CHE IN CORRISPONDENZA LA LARGEHZZA DEI PANNELLI X-LAM, CHE IN CORRISPONDENZA ! ! ! i I_NOTA IMPORTANTE: NOTE: massime (UNI EN 3766-2005).
T ' ' ' DELLE FINESTRE DA TETTO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A META’ DELLE FINESTRE DA TETTO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A META’ ' ' ' T : s o , ) , - L'inerte massimo per i getti del cappotto sismico
® | | | DELLA LARGHEZZA DEL [FORO E/O0 CCOMUNQUE DOVRANNO AVERE | | DELLA LARGHEZZA DEL FORO E/O CCOMUNQUE [DOVRANNO AVERE | | | o | Gli esatti allineamenti dei nuovi elementi strutturali dovra’ avere diam max dell’aggregato =15mm FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.
T : : : SUFFICIENTE LARGEZZA EFFICACE PER GARANTIRNE LA STABILITA' : : SUFFICIENTE LARGEZZA EFFICACE PER GARANTIRNE LA STABILITA' : : : T dovranno essere fracciati avvisando con preavviso la - La classe di consistenza del cls del cappotto sismico: S5 Gan , ; Distanziatori lette e olat
. . . ancl per muri e paramenti ISTanziarori per solerre e aree
@ LL & | | | i i | | ! @ LL @ I D.L. Struftture congiuntamenfe alla D.L. Architeftonica I AL DA CEMENTD AR TD no9¢p6/mq P e 3 M/mqp . P
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| | | | ABBAINO ABBAINO | | | | I IéaquOf‘a +01-,00[I:'|I'I el.Sfafaf.lmpfo's(fafa nel) plan?‘ flll']IfO I - Barre ad aderenza migliorata B450C conformi al p.fo 11.3.2.1 T%/( b‘go& 4%
| | el pavimento degli scantinati (garages) posti a del DM. 17/01/2018 % 109 \j
e I— | _|_ W W ' | —I— . e I_livello piu basso - Reti elettrosaldate conformi al p.to 11.3.2.5 D.M. 17/01/2018 Q&—) 0, <
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E TL J . : : f E COPRIFERRO NOMINALE (salvo maggiors prescrizion) L variabile 4 \,
| | I | MANDRINI PER LE PIEGATURE MANDRINI PER LE PIEGATURE
| | | I ' | | ! ' | +17.16 - Pareti e pilastri in ca. : ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) p| BARRE LONGITUDINALI DI STAFFE E GANC
, - - Solette: c 240 mm o !
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L | | | | | ! | | | | ) wn PIANO SOT.TETTQO +14.96 - Fondazioni: ¢ = 40 mm Drin = 4 Bong. || Drin = 4 Gosate {\\‘
: : : : : : : : : =y - Opere a contafto con terreno: c = 40 mm se Biong.<16
| | | | ! i | | | I PIANO TERZO 197 - Travi: ¢ = 60 mm (con rete aggiuntiva) J 5:;;7?1'29 Minimo 10 Dserte
—r - e long.
' ' ' ' ' ' ' ' ' NOTA IMPORTANTE: VERIFICARE — ' +10.60
z | | | | I | | | CON LA DL. LA LARGEHZZA DEI | 1 "‘/;[/4/_‘7"52{;’5"?”(”7‘1‘?/"4/3‘705;‘)’“[4 gOTA y e <ecificato Lo ssldat ;
3 . . . . . . . . . PANNELLI X-LAM, CHE . 3 +8.93 - Acciaio ex Fe ve non diversamente specificato le saldature a cordone
I | | | | | | | | DOVRANNO ESSERE GIUNTATI A | T +1.90 PIANO SECONDO - Bulloni ad alta resistenza (classe 8.8) d'angolo dovranno essere realizzate nel seguente modo:
i | | META' DELLA LARGHEZZA DEI in - Saldature di prima classe
m VELUX E DOVRANNO AVERF ; m PlANO PR|M0 +5.90 - Il trattamento superficiale dovra essere concordato con la i i
| | | ! | | I | | SUFFICIENTE LARGEZZA EFFICACE | +4.85 D.L. e dovra in generale prevedere la zincatura, la s s
. . . . . . . . . PER GARANTIRNE LA STABILITA’ . verniciatura e l'evenfuale trattamento di profezione al t t
| o | | | | bessans | | s, PIANO SEMINT. 25, —d b o -
. . Passaggio — . . . ' . rassaggio . . 4 secondo la normativa vigenfe. 39
_ | . 0.00 - Prima della fase costruttiva l'impresa dovra produrre e d
canne canne Prima della f truttiva Ui dovra d
| fumarie | | | | | | fumarie | | o sottoporre alla verifica della D.L. i disegni di officina delle Le saldature a completa penetrazione dovranno essere di
. . : — terie metalliche | classe.
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T [ | . | T o NOTE THPORTANT]
: : T : LEGNO - Prima di effettuare i getti avvertire la D.L. con congruo
| | VISTA FRONTALE 3D DEL MODELLO DI CALCOLO : anticipo per il relafivo consenso,
! | ; | | | | . | | § | - Legno lamellare di classe GL24H (secondo UNI EN - In caso di dubbi o incongruenze, l'impresa é tenuta ad
| UPN140 — | | | | | | | | | | 1194-2000) avvertire tempestivamente la D.L.
- - Legno X-Lam: C24 - Effettuare sempre il confronto dei disegni dei C.A. con
. S275J0 . . . . . . . . . S
| quelli architettonici, impiantistici e con eventuali indicazioni
| | = | | | | | | | | specifiche di capitolato. Nel caso vengano rilevate
: : : : T differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
©  in | | | UPN200 — | | | | | | | Lh O - Non rilevare direttamente le misure dal disegno.
3 3 8 n B . . _'_ n 8 : I3 - Eventuali indicazioni direttamente riportate sul disegno
| | | m [ M | | | | T | | L | hanno valore preminente rispetto alle indicazioni generali.
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Via degli Agricoltori n.11
32100 Belluno (BL)
info@sfudiopiuma.if

| progettisti si riservano la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta




