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1 @16 /20 cm trasv. L.T. =330 cm (17 barre) staffe per il nuovo cordolo : L.T.=160cm S i B B / 1 50 %
di fondazione _ ezione b-b - Scala 1. 45.0, ,45.0
- INFERIORE: @10 /20 cm 4500 4L 275 NUOVA PLATEA DI FONDAZIONE 195x80 cm - H =40 cm /| o |
. 1 @16/ 20 cm longit. L.T. =412 cm (12 barre) L.T.=300cm w ) . ‘ T R R R JEE— _ —_ R R R JE— R
Sezione trasversale 03 {10120 oo L S e o 1 N PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI DI FONDAZIONE . pavinento o} ——— | — | | —
L 5 L ] - o8 . -
| 4 — NEL VANO SCALE - Dettaglio di armatura g &2 | N : | | |
o ‘ , "4
,41.0, 189.0 L barre di ripresa @ ARMATURA DELLA SOTTOMURAZIONE \ . 40 | 50 ~ barre di collegamento tra scale 1:50/ 1:20 (quote in cm) - u - i _ | 85.0 165.0 | J |
4 Gl 7 per nuovi setti in c.a. COMPOSTA DA FORCHETTE @16 /20 cm | barre di collegamento tra : fondazione esistente e nuovo CR N . ~ | ‘ |
15.0 |, 132.0 L nr. 2 @16 /20 cm thZ?SE;TJ /fﬁg;g?;?'z CORRENTI o l fondazione esistente e nuovo ; cordolo di fondazione = = o | 7777777777777777777777 R I D S
] 1 L.T. =200 cm cm ™ [ cordolo di fondazione & nr. 1 barra @20 /20 cm Pianta - scala 1:50 W W g @ 250.0 | + [+ ®H O+ + | |
. 40 : 50 nr. 1 barra @20 /20 cm L.T.=120 cm a2 a9 1 2 g :
ARMATURA DI RIPRESA PER IL NUOVO LEGENDA: l I LT =120 om LEGENDA: o | g g g g . ; s S % = P IIIIILL & = - @ | 27.5 L ' ?i + [+ & + + ;
MURO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm DEL VANO @ NUOVO CORDOLO DI FONDAZIONE IN C.A. : nuovo cordelodifondazione oT o-v I RN A | . 11 ’ o © =4
ASCENSORE: 50x70 cm ARMATO CON 4+4 @16 CORRENTI X 50x70 HBE A g g o g o N J St e G R e ; o o
sl I8 NR. 2 BARRE @16 / 20 &m - LT. = 200 om @ TERRENO @ NUOVO CORDOLO DI FONDAZIONE IN C.A. @ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm @ TERRENO +2 (16 REGGISTAFFA E STAFFE @10/ 20 cm @ NUOVO MURO IN C.A. SPESSORE 21,5 cm | st A€ SOX O e PO A = mm === = ity | ° ° o ‘ <+ o + |+ o+
T LE BARRE DOVRANNO ATTRAVERSARE LA 50x70 cm ARMATO CON 4+4 @16 CORRENTI ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA L.T. =300 cm ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 1 é y——————————————————————————————— o 4 3 3 o w | NS 0 Q
- FONDAZIONE ESISTENTE ED ESSERE +2 (316 REGGISTAFFA E STAFFE @10/ 20 cm @12 MAGLIA 20x20 cm LO SCAVO SOTTO LA FONDAZIONE ESISTENTE E IL @12 MAGLIA 20x20 cm AN P Yo% L RAKK: -~ -~ - ' ' ' ' T e AT / 4+ [+ B <+ 4+
*********** 1 INGHISATE CON MALTA ANTIRITIRO O @ MAGRONE ESISTENTE L.T.=300cm DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA @ MAGRONE ESISTENTE NUOVO CORDOLO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI DISPORRE L'ARMATURA ORIZZONTALE PIU' VICINA | ool ¢ oo | L 85.0 ¥ N A -~ o A
RESINA EPOSSIDICA AL CASSERO A CONCI NON PIU’ LUNGHI DI 4 METRI AL CASSERO 951 X1 K3 1 % \i\v AN 2 Eal
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PARI A 2 MAGLIE R Y Kok 2 2 50 ! 50 + + + +
gl Is BARRE DI RIPRESA TRA FONDAZIONE E NUOVO XXXX ] oo I I ‘ :
2112 @ FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A. 85x40 cm MURO IN C.A. - NR. 2 @16 / 20 cm L.T. 160 cm @ FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A. 85x40 cm BARRE DI RIPRESA TRA FONDAZIONE E NUOVO RSOTIR 4o - LEGENDA: } : N ] o~
***** 420 NUOVO MURO IN C.A. DEL VANO ASCENSORE LE BARRE ANDRANNO INGHISATE PER ALMENO _ MURO IN C.A. - NR. 2 @16/ 20 cm L.T. 160 cm ~ i L T . : J o
| N N SPESSORE 21.5 cm 30 cm NELLA FONDAZIONE ESISTENTE CON MALTA S DISTANZIATRICI @8 - NR- 9/mq - L.T. = 30 om LE BARRE ANDRANNO INGHISATE PER ALMENO S DS TANZIATRICI @8 - NR- 9/ma - L.T. = 30 om = § < § o 1 (ALl A el LSl 22 : S ~
- N N VEDI DETTAGLIO DI ARMATURA Stru.17.03 @ MURO IN CALCESTRUZZO ESISTENTE ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA @ MURO IN CALCESTRUZZO ESISTENTE 30 cm NELLA FONDAZIONE ESISTENTE CON MALTA © S S 50 ! 50 214 ! 40 ,40 ,40 ,40 | |
. @ NELLA TAVOLA Stru17 100 ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA 100 S E S E TERRENO ; | Y S e S
f— Y e T Y U S S 1216 /20 cm !
| @ VESPAIO ESISTENTE @ SPINE DI COLLEGAMENTO TRA STRUTTURE @ VESPAIO ESISTENTE S S POSA DI BARRE DI RIPRESA TRA FONDAZIONE L = 340 - nr. 25 barre 3 2 500.0 L
! NUOVI MURI IN C.A. DEL VANO ASCENSORE VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A. @ SPINE DI COLLEGAMENTO TRASTRUTTURE 5 &~ & N bbb Loy v MAGRONE ESISTENTE ESISTENTE E NUOVA PLATEA [ 1 1
SPESSORE 15 cm REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. =50 cm o VERTICALI ESISTENTI E NUOVO MURO IN C.A. o NR. 2 BARRE @16 /20 ¢cm - L.T. = 100 cm INGHISATE :
SLLISLLS S LLS S LLS LA forchette 9 VEDI DETTAGLIO DI ARMATURA POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE < REALIZZATE CON BARRE @16 L.T. =50 cm D T AN () S s SO PER ALMENO 50 cm CON MALTA ANTIRITIRO O !
forchette Q 230.0 L @16 / 20 cm E BARRE DI RIPRESA Stru.17.03 @ SOTTOFONDO + PAVIMENTO ESISTENTE E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm 8 @ SOTTOFONDO + PAVIMENTO ESISTENTE POSTE CON UNA MAGLIA AD INTERASSE VERTICALE 8 @ FONDAZIONE ESISTENTE IN C.A. 85x40 cm RESINA EPOSSIDICA o 1920 / 20 cm 16
310120 = 7 LT =280 cm NELLA TAVOLA Stru17 CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA - Q E ORIZZONTALE DI 60x60 cm INGHISATE PER 25 cm - Q © L = 340 - nr. 25 barre | ATTE NZI o N E
LT o 24O°£?n 292 o CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA EPOSSIDICA
i (7) mwovo e sessone 0 (7) mwovo e sessone o N @) wronancesmzocss (® e ommumoon w0
cm < cm L=
L =330 - nr. 17 barre ® 9 2 FORCHETTE @10 /20 cm - L.T. = 240 cm 40 | 40 40 | 40 nr. 6 barre - Barre @16/ 20 cm in direzione X 54 SUL FRONTE SUD, NEL CASO IN CUI LA FONDAZIONE ESISTENTE
Y { Y - Barre @16 / 20 cm in direzione Y
POSA DI BARRE DI COLLEGANENTO T T POSA DI BARRE DI COLLEGAVENTO T JENb ot6) 16/ (5) vesemoesisTente oI e cresene Lo 2 ronete | SIA PROFONDA MENO DI 50 cm RISPETTO AL PAVIMENTO FINITO DEL PIAZZALE
o 1+1@16 / 20 cm 1+1@16 / 20 cm ARMATURA SUPERIORE
FONDAZIONE ESISTENTE E NUOVA FONDAZIONE 3 © CAPPOTTO TERMICO (VEDI PROG. TERMOTECNICO) FONDAZIONE ESISTENTE E NUOVA FONDAZIONE 3 © CAPPOTTO TERMICO (VEDI PROG. TERMOTECNICO) L =100 L =100 “Barre @16/ 20 om in direzione X 54 IL PLINTO DOVRA' ESSERE REALIZZATO AD UNA QUOTA DI 40 cm
BARRE A "L" @20 /20 cm L.T. =120 cm = BARRE A "L" @20/20 cm L.T.=120 cm - 8b 8b @ SOTTOFONDO + PAVIMENTO ESISTENTE _B @16/ 20 in direzi % | [ o [l s
3 1216 /20 cm 3 INGHISATE CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA | ] INGHISATE CON MALTA ANTIRITIRO O RESINA ] | nr. 8 barre nr. e barre arre em in direzione . | PIA' BASSA E DOVRA' PREVEDERE UNA PORZIONE DI SOTTOMURAZIONE
L =330 - nr. 17 barre EPOSSIDICA PER ALMENO 50 cm EPOSSIDICA PER ALMENO 50 cm barre di collegamento tra 1 0 (VEDI PARTICOLARE Stru.12.02)
222 1216 /20 cm - L = 190 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL fondazione esistente & nuova platea 8
60 60 i @ NUOVO MAGRONE SPESSORE 10 cm nr. 1 barra @20/20 cm - L.T. =120 cm ‘
H F L nr. 6 barre MASSETTO E DEL PAVIMENTO 40 50




