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MDO

Nr. 1
A25135b

Nr. 2
B.62.04.0105
.030

Nr. 3
B.62.29.0275
.200

Nr. 4
B.62.38.0420
.025

Nr. 5
B.64.10.0260
.005

LAVORI A CORPO
Prezziario Regione Veneto 2022 (SpCap 1)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione a volume

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (trentaquattro/53)

RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO Rimozione di quadro elettrico in generale. Nel prezzo si intende compreso e
compensato: la rimozione e collegamento dei conduttori, la rimozione dell'apparecchiatura di protezione, l'incidenza
per lidentificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a
discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralino, 2x12 moduli

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centotre/72)

QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Fornitura e posa in opera di quadro a parete
monoblocco anche per affiancamento, IP30 in lamiera trattata. Caratteristiche del prodotto: - Tensione nominale di
isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2 - Corrente nominale [In] 630
A a 40 °C conforme a IEC 61439-2 - Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA (1 s) conforme a
IEC 61439-2 - Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439-2 - Frequenza di rete 50/
60 Hz - Materiale contenitore : lamiera d'acciaio trattata - Possibilita di associazione lato-lato e uno sull'altro - Grado
di protezione IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262 IKO08 con porta - Trattamento con elettroforesi e polvere
epossidica poliestere polimerizzata - Grado di protezione IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP40 con porta
IP41 con porta e copertura IP30 senza porta - Classe di isolamento Classe I - Dimensioni indicative: Profondita 200-
Larghezza 600 - Altezza modulare in base a specifica considerando pannelli nodulari con altezza minina 200 mm
Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto: - Staffe per ancoraggio a muro - Flange per
affiancamento - Telaio interno - Piastra di fondo - Pannelli frontali per componentistica normalizzata - Pannelli
frontali ciechi o porta strumenti Allestimento interno: - Morsettiere ripartrici per cablaggio primario - Cablaggio
interno di tipo tradizionale - Sezione cavi di cablaggio monte e valle del componente in funzione della portata: < 10 A
= sezione conduttore 1.5 mmq < 16 A = sezione conduttore 2.5 mmq < 20 A = sezione conduttore 4 mmq < 32 A =
sezione conduttore 6 mmq < 50 A = sezione conduttore 10 mmq < 63 A = sezione conduttore 16 mmq < 80 A =
sezione conduttore 25 mmgq < 125 A = sezione conduttore 50 mmgq >125 A = bandelle flessibili o sbarre di sezione
calcolata - Alternativa: cablaggio costruttore di tipo semplificato mediante l'uso di ripartitori per apparecchi modulari
(per i cablaggi a valle del componente attenersi alle indicazioni sezioni cavo del cablaggio tradizionale) - Canaline
asolate verticali e orizzontali ( sopra e sotto componente) per il contenimento dei cablaggi - Morsetti affiancabili da
barra Din con sezioni minime di un livello di sezione superiore a quella del conduttore ad esso collegato - Barra
equipotenziale in rame elettrolitico su supporti, con fori prefilettati Norme e conformita del prodotto: - IEC 62208 -
IEC 61439-2 - IEC 61439-1 - Robustezza meccanica Test sismici : 2G conforme a IEC 60068-2-57. La messa in
opera comprende, l'allacciamento alle linee in arrivo e delle linee in partenza realizzato utilizzando gli appositi
terminali a pressione preisolati, ad installazione ultimata dovra essere prodotta la dichiarazione di conformita del
quadro, la quale dovra corrispondere ai dati indicati nella targa di identificazione, posta sul quadro stesso. Il prezzo si
intende comprensivo degli oneri derivanti dalle seguenti lavorazioni: siglatura funzioni, apposizione di terminali a
pressione preisolati sui conduttori di cablaggio, morsettiere di attestazione cavi adeguatamente dimensionate e poste
in apposito settore del quadro in funzione dell’arrivo cavi, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, idonei supporti di di fissaggio dimensionati e scelti in
funzione della superficie di ancoraggio, le guide porta apparecchiatura opportunamente distanziate, 1’eventuale
zoccolo per ’appoggio a terra, I’eventuale installazione di piastra di fondo sia zincata che isolante, I’eventuale porta
interna, il tettuccio di copertura in caso di installazione all’aperto, idoneo sistema di passaggio cavi tipo Cablo-stop o
similari, eventuale sistema di accoppiamento in caso di utilizzo di pit quadri collegati tra loro. Inoltre nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Porta cieca HXL 300x600 mm

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centosei/68)

INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico con potere di interruzione (Icn) 4.5kA secondo CEI EN 60898-1, conforme alle prescrizioni CEI EN
60898-1 (CEI 23-3/1), 230+400 V, limitatore, curva C con corto circuito Im tra 5+10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori
dotati di idonei tubetti terminali preisolati, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Bipolare; (2P) 6+32 A

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quarantadue/28)

PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto impianto
telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o
tubazione in PVC @ 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL. Il prezzo si intende da scatola di derivazione
principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per presa telefono

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quarantaquattro/77)

cad.

cad.

cad.

cad.

34,53

103,72

106,68

42,28

44,717

96.00

79.05

6.51

26.29

35.68

COMMITTENTE: ATER Belluno




Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno

INT 24 - MS

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

incid. %

MDO

Nr. 6
B65060a

Nr. 7

E-
CAM.02.003
.a

Nr. 8
E.05.007.a

Nr. 9
E.05.007.b

Nr. 10
E.05.015.00

Nr. 11
E.05.016.a

Nr. 12
E.05.022.b

Nr. 13
E.05.026.00

Nr. 14
E.13.012.00

Preparazione di superfici: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la
superficie perfettamente pronta alla pittura o verniciatura

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (dieci/52)

MURATURA IN LATERIZIO - SPESSORE 8 CM Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio
normale spessore 8 cm, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017 MURATURA IN
LATERIZIO - SPESSORE 8 CM, ESEGUITA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA (M2,5)

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (trentadue/98)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'l Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti
esterni in legnoSerramenti esterni in legno

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (ventiquattro/98)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti
interni in legnoSerramenti interni in legno

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (venti/10)

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al
vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta
che in colla. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (otto/11)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso
fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su
muratura in laterizio

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quindici/44)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di
massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE
O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (diciannove/22)

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali
strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta delll Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (ventiquattro/58)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO Fornitura e posa in opera di massetto
alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (diciotto/47)

mq

m2

mZ

m2

m2

10,52

32,98

24,98

20,10

15,44

19,22

24,58

18,47

49.00

18.00

44.26

34.59

32.55

38.08

38.24

47.84

42.97

COMMITTENTE: ATER Belluno
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Nr. 15
E.13.013.00

Nr. 16
E.13.019.00

Nr. 17
E.14.008.00

Nr. 18
E.14.043.b

Nr. 19
E.15.017.00

Nr. 20
E.17.003.00

Nr. 21
E.18.003.00

Nr. 22
E.23.002.a

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro
in pitl od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (due/11)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura
dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del
fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA IN
LIVELLAMENTO

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quattro/87)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO Fornitura e posa in
opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a
becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di
intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (otto/74)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Pavimento in gres
porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura.
Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma
DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quarantasette/31)

LEVIGATURA E VERNICIATURA Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed
essenza. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione del battiscopa esistente, la
levigatura con cambio di due carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con
stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura,
l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche
in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quattordici/58)

PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE Piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle
norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel
colore ed aspetto a scelta della D.L., coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (otto/05)

INTONACO INTERNO PREMISCELATO Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli
vivi, rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm
15.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (diciassette/23)

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce
impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20
mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare
stabilita e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm,
rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali
piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e
telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 c¢m; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti

m2

m2

m2

mq

4,87

47,31

14,58

8,05

17,23

28.91

37.58

0.00

41.29

78.00

52.00

54.53

COMMITTENTE: ATER Belluno
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di
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MDO

Nr. 23
E.25.025.n

Nr. 24
E.25.025.0

Nr. 25
E.25.025.q

Nr. 26
E.28.001.a

mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello
spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; - ferramenta di
portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui ¢ destinata composta da tre cerniere in
acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore
a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di
vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del
fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un
battente fino a mq 1,60

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (duecentonovanta/92)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusura a 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente,
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquecentoventi/00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusura a 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente,
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquecento/00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusura a 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a
battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquecentoquaranta/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in
opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al
fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato 1’onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche
per interni

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (otto/88)
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Nr. 27
E.40.004.a

Nr. 28
E.98.002.k

Nr. 29
F.22.025.a

Nr. 30
M.01.013.12

Nr. 31
M.01.039.01

Nr. 32
M.01.039.02

Nr. 33
M.01.039.04

DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in
pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e
spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela,
compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarra di proprieta
del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle
macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'indennita di discarica e per i ponti di servizio. Andante eseguita a mano

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (duecentodue/07)

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN
PIASTRELLE DI CERAMICA

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quindici/69)

CAVO COASSIALE - RG59 PER IMPIANTI VIDEO Fornitura e posa in opera di cavo coassiale RG59 per impianti
video. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo
sono compresi accessori di sostegno e fissaggio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (tre/01)

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE Ap 2C Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale
isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero
indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla
posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di
chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/
400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale:
10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale puro c.s.d.; -
capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centoventisette/08)

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto con Isolante In PVC di qualita S17, Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 .... 450/750 V
Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di
bassa tensione”. per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di
apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente
continua, sino a 750 V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea
c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; -
accessori per l'ancoraggio entro i canali ¢/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmgq.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (uno/66)

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto con Isolante In PVC di qualita S17, Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 .... 450/750 V
Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di
bassa tensione”. per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di
apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente
continua, sino a 750 V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea
c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; -
accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (due/52)

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame
rosso ricotto con Isolante In PVC di qualita S17, Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 .... 450/750 V
Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento
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Nr. 34
M.01.044.01

Nr. 35
M.01.044.03

Nr. 36
M.01.044.12

Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di
bassa tensione”. per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di
apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente
continua, sino a 750 V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea
c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; -
accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (tre/00)

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi allinterno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in
canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima
1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione
IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino
all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti
di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; -
apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di
placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; -
eventuali relé¢ di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto
SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (settantauno/02)

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in
canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima
1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione
IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino
all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne ¢/o da esterno stagne IP40 complete di giunti
di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; -
apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di
placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; -
eventuali relé di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensitd luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato
SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (ottantaotto/61)

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma EPR tipo FG16(O)MI1 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in
canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche e

3,00
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43.32
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Nr. 37
M.07.001.01

Nr. 38
M.07.001.02

conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima
1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione
IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino
all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti
di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; -
apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di
placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; -
eventuali relé di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quantaltro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale +
bipasso 2x10/16A

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (settantaquattro/13)

CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con pulsante, gruppo fonico
stagno e lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta
emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio
aparete; - alimentatore audio analogico a doppio isolamento, per circuiti citofonici e comando elettroserratura,
completo di commutatore, adatto per il fissaggio rapido a quadro su guide DIN, dotato di fusibili di protezione ed
oneri per il collegamento di alimentazione elettroserratura, completo di pulsante locale di apertura, realizzato con cavo
multipolare a ridotta emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia /o in canale portacavi; - posto interno,
costituito da apparecchio citofonico per montaggio a parete e/o da tavolo, equipaggiato di cornetta con capsule, cavo
estensibile e base di appoggio e/o da parete, morsettiera. Pulsanti di comando elettroserratura, completo inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/oin canale portacavi, completo di ogni accessorio e di collegamenti alle apparecchiature. - elettroserratura per
porta di qualsiasi tipo e dimensione. Funzionamento di tipo elettromeccanico comandata da un pulsante posto in
prossimita e/o facente parte del posto citofonico interno. L'elettroserratura dovra essere completa inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/o in canale portacavi, dell'eventuale trasformatore e di tutti gli accessori per la realizzazione delle
connessione e per garantire il corretto e sicuro funzionamento. - posto esterno costituito da scatola da incasso, targa in
alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con tastiera per selezione interno desiderato, gruppo fonico stagno e
lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta emissione di
gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio a parete;
Compresi: - collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare posto in tubazioni sotto traccia e/o
in canale portacavi; - collegamento di segnale con cavo multipolare; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione [P44 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti
portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di
fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - oneri per la posa ed il corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-
video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto esterno

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centosettantanove/86)

CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con pulsante, gruppo fonico
stagno e lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta
emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio
aparete; - alimentatore audio analogico a doppio isolamento, per circuiti citofonici e comando elettroserratura,
completo di commutatore, adatto per il fissaggio rapido a quadro su guide DIN, dotato di fusibili di protezione ed
oneri per il collegamento di alimentazione elettroserratura, completo di pulsante locale di apertura, realizzato con cavo
multipolare a ridotta emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi; - posto interno,
costituito da apparecchio citofonico per montaggio a parete e/o da tavolo, equipaggiato di cornetta con capsule, cavo
estensibile e base di appoggio e/o da parete, morsettiera. Pulsanti di comando elettroserratura, completo inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/oin canale portacavi, completo di ogni accessorio e di collegamenti alle apparecchiature. - elettroserratura per
porta di qualsiasi tipo e dimensione. Funzionamento di tipo elettromeccanico comandata da un pulsante posto in
prossimita e/o facente parte del posto citofonico interno. L'elettroserratura dovra essere completa inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/o in canale portacavi, dell'eventuale trasformatore e di tutti gli accessori per la realizzazione delle
connessione e per garantire il corretto e sicuro funzionamento. - posto esterno costituito da scatola da incasso, targa in
alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con tastiera per selezione interno desiderato, gruppo fonico stagno e
lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta emissione di
gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio a parete;
Compresi: - collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare posto in tubazioni sotto traccia e/o

74,13

179,86

35.06

17.44
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Nr. 39
M.07.001.03

Nr. 40
M.08.002.01

Nr. 41
M.08.002.02

Nr. 42
NP.01

in canale portacavi; - collegamento di segnale con cavo multipolare; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione P44 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti
portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di
fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - oneri per la posa ed il corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-
video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO alimentatore

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (trecentodiciotto/71)

CITOFONO Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno
costituito da scatola da incasso, targa in alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con pulsante, gruppo fonico
stagno e lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta
emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio
aparete; - alimentatore audio analogico a doppio isolamento, per circuiti citofonici e comando elettroserratura,
completo di commutatore, adatto per il fissaggio rapido a quadro su guide DIN, dotato di fusibili di protezione ed
oneri per il collegamento di alimentazione elettroserratura, completo di pulsante locale di apertura, realizzato con cavo
multipolare a ridotta emissione di gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi; - posto interno,
costituito da apparecchio citofonico per montaggio a parete e/o da tavolo, equipaggiato di cornetta con capsule, cavo
estensibile e base di appoggio e/o da parete, morsettiera. Pulsanti di comando elettroserratura, completo inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/oin canale portacavi, completo di ogni accessorio e di collegamenti alle apparecchiature. - elettroserratura per
porta di qualsiasi tipo ¢ dimensione. Funzionamento di tipo elettromeccanico comandata da un pulsante posto in
prossimita e/o facente parte del posto citofonico interno. L'elettroserratura dovra essere completa inoltre di
collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo di tipo telefonico multipolare, posto in tubazioni sotto
traccia e/o in canale portacavi, dell'eventuale trasformatore e di tutti gli accessori per la realizzazione delle
connessione e per garantire il corretto e sicuro funzionamento. - posto esterno costituito da scatola da incasso, targa in
alluminio anodizzato luminosa, equipaggiata con tastiera per selezione interno desiderato, gruppo fonico stagno e
lampada a 24V, dotato di collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare a ridotta emissione di
gas tossici posto in tubazioni sotto traccia e/o in canale portacavi, ed inoltre di accessori di fissaggio a parete;
Compresi: - collegamento elettrico all'alimentatore, realizzato con cavo multipolare posto in tubazioni sotto traccia e/o
in canale portacavi; - collegamento di segnale con cavo multipolare; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti
portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di
fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - oneri per la posa ed il corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-
video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. CITOFONO posto interno

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centosei/43)

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca
della rete esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale
senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; - Serie di collegamenti con cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con
dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema
d'antenna al centralino amplificatore. - Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di
utilizzazione, completa di scatole, placca in rame, in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo
coassiale a basseperdite. - tutto o in parte gli oneri per la formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino
amplificatore, realizzate con cavo coassiale, poste entro canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano
e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il
collegamento terminale alla presa TV; - verbale di prova di ogni singola presa installata che attesta la corretta
ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. IMPIANTO DI
RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da incasso

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (ottanta/66)

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca
della rete esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale
senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; - Serie di collegamenti con cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con
dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema
d'antenna al centralino amplificatore. - Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di
utilizzazione, completa di scatole, placca in rame, in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo
coassiale a basseperdite. - tutto o in parte gli oneri per la formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino
amplificatore, realizzate con cavo coassiale, poste entro canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano
e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il
collegamento terminale alla presa TV; - verbale di prova di ogni singola presa installata che attesta la corretta
ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. IMPIANTO DI
RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (ottanta/66)

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

318,71

106,43

80,66

80,66

7.93

29.21

38.29

38.29
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SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (uno/95) mq 1,95 62.56
Nr. 43 Impianto idrico sanitario, completo di materiali e posa cosi composto:
NP.02 - distribuzione acqa fredda e calda;

- impianto di scarico fognario;

- vaso WC completo di cassetta e sedile:

- bideti con gruppo miscellatore ad un foro:

- lavabo con gruppo miscellatore ad un foro:

- piatto doccia 80x80 cm. con gruppo miscellatore ad un foro:

- mampara di chiusura piatto doccia 80x80:

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquemilaquattrocentoundici/43) cadauno 5°411,43|  36.09
Nr. 44 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
NP.03 provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di

portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022
Nr. 45 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di
NP.04 scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con

esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento

autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. ammissibilita ai sensi del DL 03/09/2020

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centotredici/58) t 113,58 40.32
Nr. 46 Impianto idrico sanitario per bagno piccolo, completo di materiali e posa cosi composto:
NP.06 - distribuzione acqa fredda e calda;

- impianto di scarico fognario;

- vaso WC completo di cassetta e sedile;

- bideti con gruppo miscellatore ad un foro;

- lavabo con gruppo miscellatore ad un foro;

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (tremilaseicentoventinove/85) cadauno 3'629,85| 36.36
Nr. 47 Compenso per il ridimensionamento dei vani porte e finestre onde renderlo atto a contenere i nuovi infissi. E'
NP.07 compresa nel prezzo la dismissione dell'infisso esistente, il taglio della muratura circostante, la

completa rifinitura dei nuovi vani pronti per ospitare le porte e finestre (queste esclusi dal prezzo), compreso

nell'adeguamento la demolizione della muratura, il cls e la nuova muratura o cartongesso s'¢ necessario, completo di

intonaci e tinteggiatura. Assistenza muraria varia. Compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ¢ altresi

compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centonovantanove/06) cadauno 199,06/ 61.34
Nr. 48 Rimozione di impianto elettrico, telefonico, televisivo, citofonico, speciale compresa la rimozione dei terminali
NP.08 presenti quali plafoniere, estrattori, canale di distribuzione, staffaggi, prese e comandi, cavi, corrugati a vista,

compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di

deposito:; compreso l'onere per lo smaltimento.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (trecentonovantaotto/83) a corpo 398,83| 78.18
Nr. 49 PORTONCINO D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO Fornitura e posa in opera di
NP.ED.PB |portoncino d’ingresso blindato con ante metalliche con doppia lamiera di acciaio da 8/10”, rivestito su ambo i lati in

legno massello di essenze pregiate ( mogano, rovere, noce nazionale e noce tanganica) dello spessore minimo di 10

mm essiccato a forno, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui ¢

destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serrature di sicurezza antiscasso ad aste per chiusura su quattro

lati, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura

superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente

(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un

supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lidonea

campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTONCINO

D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm.

coibentata internamente e con rivestimenti isolante su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627,

1628, 1629, 1630), prestazione termica Ud= 1,30 W/mqK (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del

potere fonoisolante Rw= 35 + 39 dB (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilita all'aria Classe 3

(UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211), in opera compreso

il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche.

[Listino DEI 2021 Ilsem- voce - C25051b]

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (millecinquecentodue/75) mq 1°502,75 2.78
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Nr. 50 Fornitura e posa in opera di isolamento termico del cassonetto eseguito con polistirene espanso sinterizzato EPS,

NP.INF.CAS |conduttivita termica lambda 0,037 W/mK, spessore 12 mm.

S.ISOL SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquantanove/00) m 59,00 12.46

Nr. 51 Assistenza muraria alla posa dei nuovi infissi compresi i relativi materiali.

NP.INF.MD |SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

(6] euro (quattordici/54) m2 14,54| 57.57

Nr. 52 Posa in opera certificata comprendente nel giunto secondario nastro multifunzione bgl, nastro multifunzione bg2 e

NP.INF.PC |nastro in pvc nel quarto lato, nel giunto primario nastro frenovapore sia interno che esterno e schiuma poliuretanica.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (quarantaotto/47) cadauno 48,47 57.54
Nr. 53 Trasporto serramenti/persiane/avvolgibili 3%
NP.INF.TP |SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (tre/00) % 3,00 0.00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera (posa su parete interna/soffitto) di sistema di isolamento termico delle pareti interne

NP.ISOLCO |composto dai seguenti elementi:

RE.c - pannello isolante del tipo ISOLCORE CZ o equivalente, incollato dietro ad una controparete;

- controparete eseguita in lastre in cartongesso (o lastre similari), posate in opera su orditura metallica realizzata con
montanti a “C” da 15 x 49 mm (15 mm ¢ la profondita /spessore).

- orditura metallica realizzata con montanti a “C” da 15 x 49 mm (15 mm ¢ la profondita /spessore).

1l pannello ISOLCORE ¢ composto da un nucleo in fibra di vetro e da incamiciatura in tessuto di fibra di vetro e
alluminio, con elevata resistenza al taglio e all'erosione, impermeabile a gas e vapore.

Caratteristiche ISOLCORE:

Densita: 400 kg/mc

Peso: 4 kg/mq

Resistenza alla compressione: 140 kPa

Conducibilita termica: 0,002 W/m*K

Resistenza caldo/freddo: da -50 a +90 °C

Trasmittanza termica: 0,20 W/m2*K

Resistenza termica Rd: 5 m2*K/W

E' compreso l'incollaggio dei pannelli con collante da miscelare con latta di lattice per ottenere un perfetto incollaggio
e aderenza.

Compresa la stuccatura e scartavetratura della superficie e la tinteggiatura con idropittura a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo e tutto quanto occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Pannello ISOLCORE spessore 10 mm.

L'intero sistema di isolanto termico dovra essere posato in opera secondo le istruzioni di montaggio fornite dal
produttore del pannello (riportate nella relaita relazione allegata al progetto), previa autorizzazione del DL.

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centocinquantasette/71) mq 157,71 22.99

Nr. 55 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA CALDAIA murale premiscelata a condensazione per

0.02.009.01 |riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla

UNI-CIG 7129 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura
dell'acqua di ritorno. Caratteristiche: mantello esterno in lamiera d'acciaio; materassino isolante in lana minerale di
spessoreadeguato; scambiatore di calore fumi/acqua resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o
acciaio inox AISI 316 L o acciaio speciale inossidabile alto-legato; scambiatore di calore acqua calda sanitaria/acqua
di riscaldamento a piastre in acciaio inox od in rame con pressione massima lato acqua sanitaria fino a 6 bar; camera
di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile; camera stagna in acciaio con
ventilatore di evaquazione fumi in a velocita variavile elettronicamente; bruciatore modulante a premiscelazione a
bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico
apremiscelazione; modulazione continua della fiamma comandata con regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento
che sul sanitario, campo di modulazione 20-100%; accensione elettronica con controllo a ionizzazione; gruppo
idraulico composto da valvola 3 vie idraulica, valvola di precedenza sanitario, pressostato differenziale per il circuito
primario, pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di riempimento e svuotamento impianto; valvola di
sicurezza e regolazione gas; pressostato gas e pressostato aria; ventilatore per adduzione aria comburente; vaso di
espansione da almeno 8 litri; pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sara completa di: omologazione ai sensi
della legge 308 del 29.5.82; conformita al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/
42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o
gassosi"; conformita alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. conformita alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE conformita alla
direttiva L.V. 73/23/CEE La caldaia dovra essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto dalla
direttiva 92/42/CEE per i generatori a condensazione (4 stelle) Compresi: caldaia istantanea a condensazione
comprensiva di quantospecificato; kit o dime di montaggio di qualsiasi natura per il fissaggio a muro; kit o apparati
per l'evaquazione della condensa comprensivi di sifone e tubo flessibile di scarico regolazione per il funzionamento a
temperatura costante (eventuali kit per il funzionamento a temperatura variabile con sonda climatica verranno
contabilizzati a parte) rubinetti di ingresso e uscita, guarnizioni e materiale diconsumo; raccordo al camino; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
ISTANTANEA Potenzialita 23.5 kW

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022
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incid. %

MDO

Nr. 56
0.02.048.02

Nr. 57
0.02.048.04

Nr. 58
0.02.075.02

euro (duemilasettecentoventi/31)

RADIATORE IN ALLUMINIO RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di nipples,
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C. Compresi: radiatori in alluminio pressofuso; giunti e
tappi cromati; valvolina di sfiato aria; verniciatura di prima protezione; verniciatura a finire, nel colore indicato dalla
D.L.; mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a
serramenti vetrati; raccordi alla tubazione di distribuzione; guarnizioni e materiale vario di consumo; placche di
mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quantaltro necessario per l'installazione a regola d'arte
RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (centosessantadue/35)

RADIATORE IN ALLUMINIO RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di nipples,
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C. Compresi: radiatori in alluminio pressofuso; giunti e
tappi cromati; valvolina di sfiato aria; verniciatura di prima protezione; verniciatura a finire, nel colore indicato dalla
D.L.; mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a
serramenti vetrati; raccordi alla tubazione di distribuzione; guarnizioni e materiale vario di consumo; placche di
mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte
RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800
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euro (centocinquantaotto/90)

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico.
Attacchi per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone.
Cromata. Asta di comando in acciaio inox. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Tmax
d'esercizio 100°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Comando termostatico per valvole radiatore termostatizzabili. Sensore
incorporato con elemento sensibile a liquido. Completo di adattatore per valvole termostatizzabili. Tmax ambiente
50°C. Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 28°C, con possibilita di
bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Nei diametri di seguito indicati Compresi: valvola
con attacchi a squadra o diritti di qualsiasidiametro; comando termostatico con elemento sensibile a liquido e
regolazione protetta antimanomissione, con campo di taratura da 0 a 28°C; raccordi su tubazione e radiatore;
guarnizioni e materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.
VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"

SpCap 1 - Prezziario Regione Veneto 2022

euro (cinquantaquattro/33)

kW

kW

2'720,31

162,35

158,90

54,33

9.28

9.71

9.92

28.63
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misura MDO
Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022 (SpCap 3)
Nr. 59 Raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, per tubazione multistrato,
013166b conforme alla UNI EN ISO 21003 e UNI EN ISO 15875, conforme al DM 174-04, a tenuta senza o-ring, per impianti
di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a
80 °C: curva a 90° FF o MF: © 20 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (sette/45) cad 7,45/ 33.00
Nr. 60 Raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, per tubazione multistrato,
013166¢ conforme alla UNI EN ISO 21003 ¢ UNI EN ISO 15875, conforme al DM 174-04, a tenuta senza o-ring, per impianti
di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a
80 °C: curva a 90° FF o MF: © 25 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (dodici/25) cad 12,25/ 33.00
Nr. 61 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023b barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
Nr. 62 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023¢ barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
15875 ¢ al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
Nr. 63 Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
023160b 100 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
Nr. 64 Collettore in ottone con attacchi di testa filettati F da 1", pezzi terminali con giunti rubinetto finale, valvola di spurgo
023565¢ aria e valvole a sfera da 1" con giunto filettato, premontato su supporto in acciaio zincato e insonorizzato, con
flussimetro: 10 attacchi, lunghezza 600 mm
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
Nr. 65 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm
A25047a compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di
materiale
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (quindici/53) mq 15,53| 100.00
Nr. 66 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
A25054a allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (nove/84) mq 9,84/ 100.00
Nr. 67 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
A25069 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (due/95) m 2,95/ 100.00
Nr. 68 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
A25070 attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (uno/55) m 1,55/ 100.00
Nr. 69 Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
B45246b lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe: marmo bianco di Carrara
SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022
euro (centocinquantaotto/50) mq 158,50/ 52.00
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misura MDO

Nr. 70 Avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato
C15086 verniciato con vernice poliammidica ed interno in pvc autoestinguente classe 1 con interposta schiuma poliuretanica,

proprieta di isolamento certificato Rsh 0,0815 W/mgK; fornito e posto in opera, completo di supporti con cuscinetti a

sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in alluminio ad U 25,5 x 30 mm, quadrette di

arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ad ogni altro accessorio, altezza stecca 55 mm, spessore

13,5 mm, peso circa 6.0 kg, in opera comprese le opere murarie ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai pianl

SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022

euro (centoventiuno/66) mq 121,66 22.00
Nr. 71 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad
C23032¢ incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca

liscia, anta singola: laccata bianca

SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022

euro (quattrocentododici/20) cad 412,20 16.00
Nr. 72 Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta
C25126 SpCap 3 - Nuovo prezzo da analisi - prezziario DEI 2022

euro (settanta/00) cad 70,00 2.00
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TI SICUREZZA (SPECIALI
Nr. 73 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL  |previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
euro (settemilaottocentododici/12) % 7'812,12 0.00

Belluno,

11 Tecnico
Ing. Nicola FRANZESE
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