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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

incid. %

MDO

Nr. 1
ARR

Nr. 2
ATR.EDIL.0
02

Nr. 3
ATR.IMP.00
1

Nr. 4
ATR.IMP.00
2

Nr. 5
ATR.IMP.00
4.a

Arrotondamenti
euro (uno/00)

Realizzazione di CONTROSOLAIO STRUTTURALE ANTISFONDELLAMENTO "A SECCO", costituito da lastre
in gesso fibrorinforzato, fissate mediante viti autofilettanti in acciaio temperato ad una ossatura metallica di supporto
da ancorare ancorare alla strutura del solaio, costituita da profili in acciaio zincato sagomati ad "Omega", da disporsi
ortogonalmente alla direzione di orditura del solaio e da ancorarsi ai travetti mediante viti in acciaio in Classe 8.8 e
tasselli ad espansione in ottone. Lungo le pareti perimetrali andranno installate guide perimetrali sagomate in acciaio
zincato ad "U" per la perfetta aderenza e tenuta. Comprese le opere accessorie quali smontaggio e rimontaggio corpi
illuminanti e impianti di qualsiasi tipo, tinteggiature, movimentazione e protezione arredi, onere per il nolo di
trabbatelli e qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centoquarantasei/80)

ONERE A CORPO PER RIFACIMENTO COMPLETO O NUOVA REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO
PER CIVILE ABITAZIONE, compreso: - rimozione e smaltimento sanitari e apparecchi di comando; - demolizione
rivestimenti e pavimenti, compreso il massetto; - realizzazione nuove linee di adduzione idrica con l'utilizzo di
tubazione in multistrato DN16 e DN20 e collettore da 8 posti in ottone da collocarsi all'interno di cassetta in materiale
plastico da incassale alla muratura; rete di scarico con tubazione in polipropilene nei diametri DN40, DN50 e DN90 e
relativa braga; - adeguamento dellimpianto elettrico con fornitura e posa in opera di nuove tubazioni corrugate,
conduttori e punti di comando (prese/interruttori); - ripristino intonaco pareti piastrellate con intonaco premiscelato;-
tinteggiatura pareti e soffitti con l'utilizzo di idropittura traspirante anticondensa; -realizzazione nuovo massetto con
l'utilizzo di premiscelato a rapida essicazione per uno spessore massimo di 10 cm; - realizzazione nuova
pavimentazione con fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato nei colori chiari, dimensioni cm 20x20,
cm 30x60, cm 60x60; -realizzazione nuovo rivestimento pareti h 2.00 m con fornitura e posa in opera di piastrelle in
gres porcellanato nei colori chiari, dimensioni cm 20x20, cm 30x60; - fornitura e installazione lavabo in vetrochina di
prima scelta del tipo a pavimento, bidet in vetrochina dim. cm. 58x36 del tipo a pavimento, vaso-water in vetrochina
del tipo a pavimento dim. cm. 52x36 con cassetta ad incasso e placca di comando in materiale plastico, piatto doccia in
gres porcellanato dim. cm. 80x80 con relativa piletta di scarico. Comprese le rubinetterie. Compreso l'onere del
trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte

euro (cinquemila/00)

ONERE A CORPO PER RIFACIMENTO DELLE LINEE DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO DEI VANI
CUCINA, con l'utilizzo di tubazione in multistrato DN16 ¢ DN20 da collegarsi al collettore posto nel servizio igienico;
rete di scarico con tubazione in polipropilene nei diametri DN40 e DN50 e collegamento alla braga posta nel servizio
igienico. Comprese le opere murarie, la fornitura dei materiali occorrenti e ogni ulteriore onore necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte

euro (mille/00)

ONERE A CORPO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO composto da: - Struttura di supporto
completa per campo fotovoltaico composta da profili universali tassellati direttamente alla copertura in tegole, morsetti
di fissaggio e accessori; - Moduli fotovoltaici costituiti da celle in silicio monocristallino. I1 modulo ¢ chiuso in una
cornice di contenimento e fissaggio in alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto, tramite
laminazione, frontalmente da una lastra in vetro temperato ad elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la continuita di terra. La Scatola di giunzione ha
Classe di Protezione IP 67, dimensioni 90 x 77 X 16 mm, contiene i diodi di by-pass e consente la rapida ed agevole
interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni Garanzia sulle prestazioni della potenza in uscita per I’
80% rispetto a quella iniziale: fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory
Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza positiva: 0/+5 Wp Numero di
celle: fino a 96 Potenza di Picco: fino a 370 kWp;- INVERTER PER FOTOVOLTAICO L'inverter disporra di un
trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre
il principio dell'alta frequenza consentira di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore, diminuendone cosi
l'ingombro e soprattutto il peso. L'inverter disporra di una serie di opzioni per identificare un'interruzione di rete:
monitoraggio della tensione; monitoraggio della frequenza; rel¢ di massima-minima tensione; controllo della rete la
qualita della corrente alimentata la sensibilita rispetto ai fattori di disturbo (per es. telefoni cellulari) L'inverter
disporra, direttamente sul display, di una funzione di logging fondamentale per il rilevamento di valori minimi e
massimi dei dati su base giornaliera e totale. Come opzione, il display consentira anche la visualizzazione dei dati
meteorologici seguenti: 2 diversi valori di temperatura (per es. temperatura dei moduli solari, temperatura esterna
all'ombra); irraggiamentosolare. Certificazioni e marchiatura CE. Sono inoltre compresi: inverter c.s.d.; installazione;
collegamenti e cablaggi interni; minuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regolad'arte. INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO
Pmax=6,5 kW Pmax=6,5 kW ; - Quadro elettrico in corrente alternata monofase destinato alla protezione dell'uscita
dei convertitori CC/CA. Costituito da uno o piu interruttori magnetotermici differenziale bipolari con curva di
intervento e caratteristiche dimensionate in base allimpianto, potere di interruzione fino a 6 kA. Comprensivi del
cablaggio completo Grado di protezione IP65. Sono compresi - Pressacavi in ingresso e in uscita - MagnetoTermici
differenziali - Scaricatore di protezione da sovratensione Potenza installata fino a 32 A; - Quadro di campo C.C. due
stringhe 25 A 660V OTDC Centralino di collegamento progettato e costruito in accordo alla Guida fotovoltaico CEI
82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo, protezione e sezionamento stringhe) e lato AC
(protezione sezionamento con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di protezione IP65. sono
compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore di sovratensione per DC in configurazione Y. - Portafusibili con
segnalazione a Led. - Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori per ingresso stringhe - Pressacavi per uscite
verso inverter. Lato AC - Pressacavi in ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale - Protezione con
Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas; - Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante
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5000,00
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Nr. 6

ATR.IMP.00

4.b

Nr. 7

ATR.IMP.00

S.a

autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 289x154x69 mm; - CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante ’incendio, per impianti interni entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmgq; - Cavo unipolare H1Z272-K per energiaisolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/
U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con 1’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x6 mmgq; - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su
guida DIN 35,tipo A, sensibilitda 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi; - sistema si accumulo con BATTERIA AL LITIO PER
ACCUMULO DA 2,5 KWh e 48V Nominale. Compresi tutti i collegamenti elettrici, gli apprestamenti e ogni ulteriore
onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA 6KW

euro (diciottomila/00)

ONERE A CORPO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO composto da: - Struttura di supporto
completa per campo fotovoltaico composta da profili universali tassellati direttamente alla copertura in tegole, morsetti
di fissaggio e accessori; - Moduli fotovoltaici costituiti da celle in silicio monocristallino. Il modulo ¢ chiuso in una
cornice di contenimento e fissaggio in alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto, tramite
laminazione, frontalmente da una lastra in vetro temperato ad elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la continuita di terra. La Scatola di giunzione ha
Classe di Protezione IP 67, dimensioni 90 x 77 x 16 mm, contiene i diodi di by-pass e consente la rapida ed agevole
interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni Garanzia sulle prestazioni della potenza in uscita per I’
80% rispetto a quella iniziale: fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory
Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza positiva: 0/+5 Wp Numero di
celle: fino a 96 Potenza di Picco: fino a 370 kWp;- INVERTER PER FOTOVOLTAICO L'inverter disporra di un
trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre
il principio dell'alta frequenza consentira di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore, diminuendone cosi
l'ingombro e soprattutto il peso. L'inverter disporra di una serie di opzioni per identificare un'interruzione di rete:
monitoraggio della tensione; monitoraggio della frequenza; rel¢ di massima-minima tensione; controllo della rete la
qualitd della corrente alimentata la sensibilita rispetto ai fattori di disturbo (per es. telefoni cellulari) L'inverter
disporra, direttamente sul display, di una funzione di logging fondamentale per il rilevamento di valori minimi e
massimi dei dati su base giornaliera e totale. Come opzione, il display consentira anche la visualizzazione dei dati
meteorologici seguenti: 2 diversi valori di temperatura (per es. temperatura dei moduli solari, temperatura esterna
all'ombra); irraggiamentosolare. Certificazioni ¢ marchiatura CE. Sono inoltre compresi: inverter c.s.d.; installazione;
collegamenti e cablaggi interni; minuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regolad'arte. INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO
Pmax=6,5 kW Pmax=6,5 kW ; - Quadro elettrico in corrente alternata monofase destinato alla protezione dell'uscita
dei convertitori CC/CA. Costituito da uno o piu interruttori magnetotermici differenziale bipolari con curva di
intervento e caratteristiche dimensionate in base allimpianto, potere di interruzione fino a 6 kA. Comprensivi del
cablaggio completo Grado di protezione IP65. Sono compresi - Pressacavi in ingresso e in uscita - MagnetoTermici
differenziali - Scaricatore di protezione da sovratensione Potenza installata fino a 32 A; - Quadro di campo C.C. due
stringhe 25 A 660V OTDC Centralino di collegamento progettato e costruito in accordo alla Guida fotovoltaico CEI
82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo, protezione e sezionamento stringhe) e lato AC
(protezione sezionamento con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di protezione IP65. sono
compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore di sovratensione per DC in configurazione Y. - Portafusibili con
segnalazione a Led. - Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori per ingresso stringhe - Pressacavi per uscite
verso inverter. Lato AC - Pressacavi in ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale - Protezione con
Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas; - Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 289x154x69 mm; - CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante ’incendio, per impianti interni entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmgq; - Cavo unipolare H1Z272-K per energiaisolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/
U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con 1’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x6 mmgq; - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su
guida DIN 35,tipo A, sensibilitda 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi; - sistema si accumulo con BATTERIA AL LITIO PER
ACCUMULO DA 2,5 KWh e 48V Nominale. Compresi tutti i collegamenti elettrici, gli apprestamenti e ogni ulteriore
onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA 3KW

euro (novemila/00)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con l'utilizzo di tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in
guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

Compresa maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): De 22 x 1,5 mm per la linea principale e Del6 x 1 mm per le
derivazioni d'impianto. Comprese le opere murarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
UNITA' IMMOBILIARI CON SUPERFICIE <= 60 mq

18°000,00

9°000,00
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40.00
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ATR.IMP.00
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Nr. 10
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6.a

Nr. 11
ATR.IMP.00
7

Nr. 12
ATR.IMP.00
7

Nr. 13
B.09.024.a

Nr. 14
B.17.005.00

Nr. 15
B.18.20.0122
.005

euro (duemilanovecentosessanta/00)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con l'utilizzo di tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in
guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

Compresa maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): De 22 x 1,5 mm per la linea principale e Del6 x 1 mm per le
derivazioni d'impianto. Comprese le opere murarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
UNITA' IMMOBILIARI CON SUPERFICIE COMPRESA TRA 60 mq e 80 mq.

euro (quattromilacinquecento/00)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con l'utilizzo di tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in
guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

Compresa maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): De 22 x 1,5 mm per la linea principale ¢ Del6 x 1 mm per le
derivazioni d'impianto. Comprese le opere murarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
UNITA' IMMOBILIARI CON SUPERFICIE COMPRESA TRA 80 mq e 110 mq

euro (quattromilanovecento/01)

FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE SISTEMA A POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA "TIPO"
DAIKIN ALTHERMA COMPACT R32 per riscaldamento e produzione ACS, capacita di riscaldamento fino a 7,50
KW, accumulo integrato da 294 litri, dimensioni mm 1891x595x615, temperatura riscaldamento min-max 18°-65°,
temperatura acqua calda sanitaria min-max 25°-55°, potenza assorbita min-max kw 0,84-1,63, compreso sistema di
regolazione manuale temperatura "TIPO" DAIKIN MADOKA per regolazione temperatura ACS e riscaldamento
unica zona

euro (ottomila/00)

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI AVANQUADRO da installarsi. in prossimita del punto di consegna
dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento P40,
contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=lA tipo selettivo,
Ien=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

euro (duecentonovanta/97)

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO ABITAZIONE, completo di centralino in contenitore
termoplastico da incasso capacitd 12 moduli con porta reversibile con chiusura a scatto, barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio. Compresi la
fornitura e installazione degli interruttori magnetotermici differenziali come da schema unifilare e comprese le
certificazioni come previste da CEI EN 61439-1.

euro (milletrecentotrenta/00)

CASSONETTO PREFABBRICATO Cassonetto prefabbricato isolante per il contenimento di gelosia avvolgibile
costituito da cassero in poliuretano espanso con finitura superficiale aggrappante e profilo superiore a coda di rondine
e riempito in conglomerato a base d’argilla espansa additivata completo di fianchi in ABS, zanche di ancoraggio,
profili in alluminio esterni, interni e guide per cielino d’ispezione, rullo in lamiera zincata dello spessore di 6/10 di mm
e diametro di 60 mm, supporti a sfere e puleggia, guide ad U e zanchelaterali. CASSONETTO PREFABBRICATO
Larghezza esterna 25 cm.

euro (trentaquattro/60)

BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima
scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di
forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L. BATTISCOPA IN
PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM

euro (otto/66)

PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ANTISTATICO E GALLEGGIANTE Fornitura e posa in opera di
pavimento in laminato astatico o antistatico ¢ conforme alle norme UNI EN 13329 ¢ UNI EN 14041, costituito listoni
multistrato con incastro a scatto su quattro lati, formato da anima centrale in fibra di legno e leganti resinosi HDF con
densita superiore a 850 kg/m?®, strato superiore decorativo pressofuso con lamina melaminica di protezione e strato
controbilanciante melaminico sulla faccia inferiore idoneo a garantire la perfetta planaritd. La posa in opera sara
eseguita galleggiante su massetto di sottofondo mediante interposizione di tappetino in polietilene espanso accoppiato
a barriera vapore in polipropilene di spessore 0,1 mm per uno spessore complessivo di 2 mm ed eseguita secondo le
principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in listoni a plancia intera delle
dimensioni di circa 190x1300 mm, dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'’Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore strato di usura 0,6 mm; - spessore complessivo 8
mm; - peso 8 kg/m?; - resistenza elettrica compresa tra 1x1079 - 1x10*11 Ohms; - reazione al fuoco Classe Cfl sl.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'aspirazione del massetto, la posa a giunti incastrati a scatto su massetto perfettamente deumidificato e con
temperatura a terra superiore a 10°C, il tappetino in polietilene, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

euro (trenta/33)

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

cad

cad

27960,00

4'500,00

4'900,01

8°000,00

290,97

1'330,00

34,60

8,660

30,33

48.45

48.00

51.28

40.00

8.66

15.46

0.00

0.00

23.89
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MDO

Nr. 16
B.18.40.0020
.006

Nr. 17
B.33.10.0025
.005

Nr. 18
B.33.10.0026
.005

Nr. 19
B.62.75.0010
.005

Nr. 20
B.62.75.0010
015

Nr. 21
B.62.75.0010
.030

RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le
geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di
prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a
scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per la fornitura e posa del
collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale, I'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale naturale - dimensioni medie
30-60x60 cm

euro (sessantatre/83)

FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni, in
ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante a base di
resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

euro (due/08)

FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni di una
mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

euro (due/10)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitd di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilitd di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto

euro (quarantaquattro/96)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitda di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare

euro (sessantaotto/67)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di

m2

cad.

cad.

63,83

2,08

2,10

44,96

68,67

30.50

56.59

56.05

45.49

45.43
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Nr. 22

B.62.75.0010

.045

Nr. 23

B.62.75.0010

105

Nr. 24

B.62.75.0010

110

Nr. 25

B.62.75.0010

180

fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto deviato

euro (cinquantacinque/95)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitd di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto invertito

euro (settantauno/28)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitd di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A polivalente

euro (cinquantasei/78)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10~16 A UNEL

euro (sessantacinque/88)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per

cad.

cad.

cad.

cad.

55,95

71,28

56,78

65,88

46.16

45.03

45.48

39.20
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B.62.75.0010
185

Nr. 27
B11.5.06.081
a

Nr. 28
B11.5.06.081
b

Nr. 29
B11.5.07.099
£

Nr. 30
B18.5.02.028

Nr. 31

E-
CAM.03.001
.a

Nr. 32
E.05.007.a

ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto ronzatore 220 V

euro (cinquantaquattro/65)

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di punto
comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo FS17, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitd di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso
reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto ¢ riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria 220 V

euro (cinquantanove/66)

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE INTERNA

Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante rispondente ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi), e lastre di finitura in cartongesso dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di
alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli
in: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio multistrato a base di
alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilita termica dichiarata lambdaD = 0,022 W/mK, resistenza a
compressione >150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/
mq, conforme alla norma UNI EN 13165:

spessore 30 mm

euro (cinquanta/39)

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE INTERNA

Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante rispondente ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi), e lastre di finitura in cartongesso dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di
alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli
in: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio multistrato a base di
alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilita termica dichiarata lambdaD = 0,022 W/mK, resistenza a
compressione >150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/
mq, conforme alla norma UNI EN 13165:

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore

euro (tre/35)

ISOLAMENTO TERMICO DIPARETE ESTERNA

Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne gia preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a
compressione valore minimo di 150 kPa; alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, rispondente ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilita termica lambdaD <= 0,028 W/mK in
funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in
fibra di vetro antialcalina del peso >= 160 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso
rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di:

120 mm

euro (cento/26)

INTONACI CIVILL DI FINITURA E DECORATIVI

Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di
calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm

euro (undici/67)

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm, rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa
la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il
soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti trentacinque/84 trentanove/25 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI
CARTONGESSO - CON UNA LASTRA DI CARTONGESSO SU ENTRAMBII LATI DELLA PARETE

euro (cinquantadue/30)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 'abbassamento, l'accatastamento

cad.

cad.

mq

mq

mq

mq

54,65

59,66

50,39

100,26

11,67

52,30

37.42

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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UNITARIO
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MDO

Nr. 33
E.05.007.b

Nr. 34
E.05.007.c

Nr. 35
E.05.009.00

Nr. 36
E.05.014.a

Nr. 37
E.05.015.00

Nr. 38
E.05.016.a

Nr. 39
E.05.019.b

Nr. 40
E.05.021.c

del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in
legnoSerramenti esterni in legno

euro (ventiquattro/98)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in
legnoSerramenti interni in legno

euro (venti/10)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta delllAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni
metalliciSerramenti esterni metallici

euro (diciannove/88)

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNLBANCALI E SOGLIE Smontaggio e rimozione di
contorni,bancali,soglie,zoccolini,battiscopa,pedate ed alzatein marmo o pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale eccedente, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIESMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E
SOGLIE

euro (diciotto/18)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o
totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasportoin discarica autorizzata del materiale di risulta,l'indennita di discarica
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

euro (diciotto/09)

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al vivo
dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in
colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

euro (otto/11)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso
fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, 'abbassamento, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su
muratura in laterizio

euro (quindici/44)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di
pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
Iindennitd di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti caldi
resilientiPavimenti caldi resilienti

euro (undici/71)

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale
o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno
spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi

euro (ventitre/97)

m2

m2

m2

24,98

20,10

19,88

18,18

18,09

8,11

15,44

11,71

23,97

44.26

34.59

35.46

49.45

25.01

32.55

38.08

70.16

61.31
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

incid. %

MDO

Nr. 41
E.05.026.00

Nr. 42
E.05.027.00

Nr. 43
E.13.016.00

Nr. 44
E.14.024.a

Nr. 45
E.14.043.a

Nr. 46
E.14.043.b

Nr. 47
E.15.014.d

Nr. 48
E.16.004.00

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali
strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventiquattro/58)

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali
strutture di sostegno, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (sedici/03)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO Fornitura e posa in opera di
massetto a rapido essicamento dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante
idraulico dosata a minimo 350 kg per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie
idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.

euro (trentaquattro/22)

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Fornitura e posa in opera di
lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente
dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e ’altra grezza di sega,
coste fresate a giunto, finitura superficiale con lucidatura a piombo in laboratorio. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi
di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo, posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata malta a base cementizia Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in
ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE
Travertino chiaro Rapolano

euro (duecentosettantauno/44)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Pavimento in gres
porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura.
Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma
DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato

euro (cinquanta/33)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Pavimento in gres
porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura.
Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma
DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

euro (quarantasette/31)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA MULTISTRATO NOBILITATO LEGNO Fornitura ¢ posa in
opera di battiscopa in legno multistrato di sezione 82x13 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura
superficiale con impiallacciatura in legno nobile verniciato nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sara eseguita
mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo,
il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA EPOSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO NOBILITATO LEGNO teak

euro (undici/36)

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE Impermeabilizzazione di
terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti

m2

m2

m2

24,58

16,03

34,22

271,44

50,33

47,31

11,36

47.84

40.25

24.96

13.49

42.44

41.29

0.00
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MDO

Nr. 49
E.18.001.a

Nr. 50
E.18.003.00

Nr. 51
E.19.006.a

Nr. 52
E.23.001.c

Nr. 53
E.23.030.00

Nr. 54
E.25.025.m

Nr. 55
E.25.025.n

sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al
piano di spessore mm 3 + mm 4 ¢ mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA
CON POLIESTERE (kg/mq 7)

euro (ventidue/72)

INTONACO GREZZO Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento
dosata a q 4. INTONACO GREZZO su superfici interne
euro (quindici/73)

INTONACO INTERNO PREMISCELATO Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli
vivi, rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm
15.

euro (diciassette/23)

SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso
rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti
spessore 13 mm

euro (tredici/14)

PORTE INTERNE BASE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali: - - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero
serramento; - - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in
vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati); falso telaio e telaio
fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti
mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello
spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato; - - ferramenta di
portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui ¢ destinata composta da cerniere in
acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.; - - finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive
di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio
dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PORTE INTERNE BASE nocetanganica:
battente fino a mq 2,40

euro (trecentocinquantauno/25)

PORTONCINO D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO Fornitura e posa in opera di portoncino
d’ingresso tamburato con struttura alveolare costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di
prima scelta dello spessore di 4 mm, completo di braghettone e coprifili, di luce netta compresa tra 0,80m e 1,20 m e
altezza compresa tra i 2,00 m e 2,15 misurato a luce netta, compreso i coprifili, rivestito su ambo i lati in legno
massello di essenze pregiate ( mogano, rovere, noce nazionale e noce tanganica) dello spessore minimo di 10 mm
essiccato a forno, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui ¢
destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente
mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D’INGRESSO
RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO

euro (settecentoquindici/34)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusuraa 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNT 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso,
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

euro (trecentoottanta/00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusuraa 2 0 3

m2

m2

22,72

15,73

17,23

13,14

351,25

715,34

380,00

20.42

66.20

54.53

0.00

6.61

0.00

0.00
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Nr. 56
E.25.025.0

Nr. 57
E.25.025.p

Nr. 58
E.25.025.q

Nr. 59
E.25.027.a

Nr. 60
E.25.027.b

Nr. 61
E.25.027.d

guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNT 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente,
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

euro (cinquecentoventi/00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusuraa 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente,
trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

euro (cinquecento/00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusuraa 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNT 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a
battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

euro (quattrocentonovanta/(00)

SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1,
materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco
secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con viti zincate, con chiusuraa 2 0 3
guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in
opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere
inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all’aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all’acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB,
incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a
battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

euro (cinquecentoquaranta/00)

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

euro (trecentosettantadue/29)

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

euro (trecentosettantatre/43)

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

euro (trecentoventitre/99)
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Nr. 62
E.25.027.¢

Nr. 63
E.25.027.f

Nr. 64
E.25.027.g

Nr. 65
E.25.028.c

Nr. 66
E.28.001.a

Nr. 67
E.28.001.e

Nr. 68
F.22.012.a

Nr. 69
F.22.012.af

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per finestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

euro (trecentosettantadue/13)

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

euro (quattrocentotredici/15)

PERSIANE IN PVC Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in
opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri esterni, cardini a mutare, anima in
tubolare in alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie per portafinestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

euro (trecentoquarantasei/42)

AVVOLGIBILI, CONTROTELAI E CASSONETTI Avvolgibili in pvc con stecche dello spessore di 13 x 45 mm,
fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, auto aggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera,
rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide
fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, forniti e posti in
opera compreso quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte (misurato per la luce neca del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso dl guide incassate e per una misura minima di 1,80
m?2), Incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani rinforzata con anima metallica

euro (settantasette/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in
opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al
fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche
per interni

euro (otto/88)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in
opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al
fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I’onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica
colori di cartella

euro (dieci/27)

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R Fomitura e posa in opera di cavo,
isolamento in HEPR di qualita G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il cavo dovra possedere le seguenti caratteristiche
tecniche:- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;- tensione massima Um: 1200V;- temperatura massima di esercizio:+
90°C;- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;- temperatura massima di corto circuito 220°C
per sezioni oltre 240°C.Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20- 13 / 20-2211/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro
speciale IMQ.Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x1,5 mmq

euro (uno/96)

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R Fornitura e posa in opera di cavo,
isolamento in HEPR di qualita G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il cavo dovra possedere le seguenti caratteristiche
tecniche:- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;- tensione massima Um: 1200V;- temperatura massima di esercizio:+
90°C;- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;- temperatura massima di corto circuito 220°C
per sezioni oltre 240°C.Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20- 13 / 20-2211/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro
speciale IMQ.Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni

372,13

413,15

346,42

77,00

8,88

10,27

1,96

0.00

0.00

0.00

0.00

67.68

58.52

0.00

COMMITTENTE: ATER Belluno




Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno

INT 24 - MS

pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

incid. %

MDO

Nr. 70
F.22.012.n

Nr. 71
F.22.013.q

Nr. 72
0.02.048.04

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG7(0) R - FORM. SEZ. 1x6 mmq

euro (due/78)

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R Fomitura e posa in opera di cavo,
isolamento in HEPR di qualita G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il cavo dovra possedere le seguenti caratteristiche
tecniche:- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;- tensione massima Um: 1200V;- temperatura massima di esercizio:+
90°C;- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;- temperatura massima di corto circuito 220°C
per sezioni oltre 240°C.Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20- 13 / 20-2211/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro
speciale IMQ.Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO
FG7(0) R - FORM. SEZ. 1x2,5 mmq

euro (due/16)

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(0O) M1 Fornitura e posa in opera di cavo
elettrico. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 1l cavo
dovra possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;- tensione massima Um:
1200V; - temperatura massima di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C; - isolamento in
HEPR di qualita G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-
35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38 e provvisti di marcatura ad
inchiostro speciale IMQ - CEI 20 22 IIL. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di
capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quantaltro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CAVO ELETTRICO IN RAME A
DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(0) M1 - FORM. SEZ. 1x4 mmq

euro (due/57)

RADIATORE IN ALLUMINIO RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di nipples,
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C. Compresi: radiatori in alluminio pressofuso; giunti e tappi
cromati; valvolina di sfiato aria; verniciatura di prima protezione; verniciatura a finire, nel colore indicato dalla D.L.;
mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a serramenti
vetrati; raccordi alla tubazione di distribuzione; guarnizioni e materiale vario di consumo; placche di mascheramento
stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte RADIATORE
IN ALLUMINIO interasse 800

euro (centocinquantaotto/90)
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