1. Generatore di calore Pu = 50 kW

2. Boiler bivalente per acs capacita 400 I.
3. Collettore di distirbuzione riscaldamento @ \_

4. Quadro elettrico di centrale termica
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1. Generatore di calore a condensazione Pu =50 kW HEGENDA _ | | o
IMMERGAS mod. ARES 50 Erp 8 . Attacco per vaso d'espansione 22 . Orologio programmatore per anello di ricircolo
2.3.4. Sicurezze generatore a bordo macchina 9. Vaso a_mmcmam_o:m Impianto 23 . Sonda esterna per controllo temperatura di mandata impianto
5. Valvola di sicurezza omolgata ISPESL @ 1/2" “w : Mm_é_m advie 24 . Collettori solari ACV Helioplan 2.0 sup. utile 6 maq.
tarata a 4 bar installata bordo generatore e _u___wmh,“qﬂo_qmm:_ﬁwqmc__oo 25 . Valvola di sicurezza ordinaria @ 1/2" tarata a 6 bar
° Wﬁmﬂﬁﬁmmﬂom INAIL comprendente 13 . _ummm_<mmu8 di condensa 26 . Vaso d'espansione per impianto solare
- Termostato di blocco a riarmo manuale 15 . Separatore di fanghi di tipo magnetico DN 40
- meﬂmmmﬁwﬁﬂm_ﬂw_ﬂwwmﬁmzﬁwﬁ:o o ale 16 . <m_<o_m_ di Q_mm.qm:N_m_m a_ U.<-Ummm g 1" CIRCOLATORI
- Pozzetto per valvola di intercettazione combustibile Hm . Mmmo d'espansione sanitario P1. Pompa scambio bollitore Q= 3 mc/h H=1,8 m
- Manometro con riccio ammortizzatore - 2ruppo automatico d om:o.mB.mZo con by-pass L L
_ Pressostato di minima a riarmo manuale 19 . Bolier per acqua calda sanitaria ACV mod. Smart ME 400 P2. Pompa di ricircolo acqua calda sanitaria
7. Valvola di intercettazione combustibile 20 . Valvola di sicurezza ordinaria & 1/2" tarata a 6 bar P3. Pompa circuito solare
21 . Miscelatore termostatico compact mix @ 3/4"
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COLLETTORE ESISTENTE

Particolare installazione contatore

di calore riscaldamento e acs

Ritorno A )

1.Contatore di calore compatto

2.Sonda di temperatura

verticale

A.Filtro a Y con cestello in acciaio
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